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Uéel brozury

Mésta kazdy rok nakupuji software: parkovaci systémy, senzorové platformy, mapové portaly, digitalni
dvojcata. Data, ktera tyto systémy sbiraji, v nich ¢asto zlistanou zamc¢end. Smlouva skonéi a data zaplacena
z vefejnych penéz odejdou s dodavatelem nebo zlstanou ve formatu, ktery nikdo jiny nepfecte.

Nemusi to tak byt. Minimalni mechanismy interoperability (MIMs) spravuje sit Open & Agile Smart Cities (OASC)
a podporuje je evropska iniciativa living-in.eu. Popisuji minimalni technické pozadavky, diky nimz vase data
zlstanou oteviend, opakované pouzitelna a nezavisla na dodavateli. Jsou zamérné malé: nejde o rozsahlou
architekturu, jen o nékolik podminek, které musi platit, aby si systémy vyménovaly data.

K pouziti brozury nejsou potfeba technické znalosti. Kazdy kontrolni seznam méni jeden MIM na srozumitelné
pozadavky, které zkopirujete pfimo do zadavaci dokumentace, i s dlivodem, pro¢ vas chrani. Hned za
seznamem najdete presné znéni véech pozadavk{ specifikace, aby si detaily ovéfili vasi technici i dodavatelé.

Mésta, ktera MIMs vyzaduiji, pofidi jednou a pouzivaji mnohokrat: data o kvalité ovzdusi napajeji skolni prehled,
evidence verejného osvétleni slouzi jako podklad pro energeticky plan a dalsi dodavatel navaze tam, kde
predchozi skoncil. To je interoperabilita v praxi. U projektl z fond EU se stale Casté&ji oCekava.

»Minimdini mechanismy interoperability (MIMs) umoZriuji minimdini, ale dostatecnou urover interoperability dat,
systémd a sluZeb, zejména v kontextu reseni pro chytra mésta.

Tento dokument je urcen pro:
1. Dodavatele reseni, ktefi chtéji zajistit, aby jejich Feseni byla interoperabilni s jinymi a umozriovala plynulou
vyménu dat v kontextu chytrych mést a obci.

2. Zadavatele, kteri chtéji pofizovat feseni pripravend na budoucnost a ndkladové efektivné integrovatelnd do
stdvajici architektury informacnich a komunikaénich technologii (IKT) chytrych mést a obci.”

Jak MIMs zapadaiji do prava EU

MIMs jsou technicka specifikace, ne pravni pfedpis. Smeéruji ale tam, kam pravidla EU, ktera uz pro vefejna data
a digitalni sluzby plati:

Smeérnice o zadavani technické specifikace mohou odkazovat na normy, vzdy s dodatkem ,nebo rovnocenné";
verejnych zakazek konkrétni znaCku ani vyrobek zpravidla jmenovat nesmi.
smérnice 2014/24/EU, ¢lanek 42

Akt o datech pistup k datlim z pFipojenych vyrobk{ a zména poskytovatele cloudu bez zavislosti na
nafizeni (EU) 2023/2854 dodavateli.

Akt o interoperabilni Evropé posuzovani interoperability prfeshrani¢nich digitalnich vefejnych sluzeb a opakované
nafizeni (EU) 2024/903 pouziti otevienych feseni.

Smérnice o otevienych datové sady s vysokou hodnotou zvefejnéné bezplatné, ve strojové Citelné podobé a pres
datech API.
smérnice (EU) 2019/1024

Smeérnice NIS2 zakladni uroven kybernetické bezpecnosti; rozsah pro mistni samospravu uréuje
smérnice (EU) 2022/2555 vnitrostatni pravo.
GDPR osobni Udaje v méstskych systémech (parkovani, kamery, mobilita).

natizeni (EU) 2016/679

Akt o umélé inteligenci pravidla pro systémy umélé inteligence; relevantni u modell Al v digitalnich dvojcatech.
natizeni (EU) 2024/1689

SlouZzi jen pro orientaci. Ovérte si, jak jednotlivé akty prevzala vase zemé.
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Jak brozuru pouzivat

Priprava Zadavaci Hodnoceni nabidek Prevzeti plnéni
dokumentace B
Prectéte si sedm Zadejte po dodavatelich Pfi predani a prevzeti znovu
kontrolnich seznamd. Zkopirujte oznacené ukdazat, ne slibit (viz klauzuli  otestujte kazdou
Oznacte ty, které se tykaji polozky do popisu s timto ndzvem). Spinéni oznacenou polozku.
va$i zakazky. Vétsina predmétu zakazky. Kazda je ©OVerte podle tabulky shody, Pozadavek, ktery se pfi
zakéazek potfebuje MIMO, napsana jako véta kterou dodavatel vyplnil. prevzeti netestuje, nikdy
MIM1, MIM2 a MIM6; k pfimému vloZeni. Pfidejte pozadavkem nebyl.
P 5 ’ - Tabulka shody s. 28

pfidejte MIM3, kdyZ se data  préifezové smiuvni klauzule: Y > Tabulka shody s. 28
sdileji s tretimi stranami stoji malo a brani zavislosti '
nebo pres datovy portdl, na dodavateli.
MIM7 u €ehokoli s mapou
a MIM8 u digitalnich > Klauzule s. 26
dvojcat. - Piiklad s. 27

Jak cCist citace ze specifikace

= (MUSI(SHALL/MUST)) povinné. Bez toho systém neni v souladu.

= (NESMI{MUSTINOT)) zakazano. S tim systém neni v souladu.

= (MA]MAUI(SHOULD)) diirazné doporuéené. Odchylka si 7ada dobry pisemny dfivod.
= IMUZE)MOHOU(MAY)) volitelné. Vitané, nikdy ne podminka.

= (LZE;DA'SE(CAN)) moznost, ne pozadavek. Rika, co je mozné, a nikomu nic neuklada.

Polozky seznamu formuluji pozadavky jako zavazné (,musi"), i kdyz specifikace misty jen doporucuje (should)
nebo uvadi kandidatni mechanismus. Je to rozhodnuti zadavatele.

Kazdd polozka seznamu nese maly odkaz jako - MIMO R1.1. To je poZzadavek specifikace MIMs Plus 9.0, ze kterého
vychadzi; hned za seznamem najdete vSechny poZadavky daného MIM doslova. Klicova slova definuje jen MIMO:
plati, kdyZ jsou napsand verzdlkami, cozZ je konvence IETF RFC 2119 a RFC 8174 (CAN pochdzi z pravidel ISO/IEC
Directives, Part 2). Ostatni MIMs definici nemaji: MIM6 pise SHALL prevdzné verzdlkami, MIM2, MIM3, MIM7 a MIM8
pisou shall, should a must malymi pismeny a MIM1 je pouzivd jen v popisu mechanismu (MUST NOT v c¢dsti 3.1). Tato
broZura ¢te mald slova stejné; dodavatel je mizZe Cist volnéji.
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Sedm MIMs a tri nastroje

Sedm malych mechanism, jeden cil: data zlstanou pod kontrolou mésta a systémy budou vzajemné
komunikovat.

D—> m Pristup k datiim s.5

Dostaneme sva data ven?

Data jsou dostupna pres standardni webové API ve
strojoveé cCitelnych formatech.

mims.oascities.org/accessing-data

s.10

E m Reprezentace dat

Mluvime spole¢nym jazykem?

Data pouzivaji standardni, zdokumentované datové modely
s jasnymi jednotkami.

mims.oascities.org/representing-data

s. 17

a m Zabezpeceni dat

Jsou nasSe data v bezpeci?

Sifrovany prenos, standardni pfihlagovani, rolové pistupy,
auditni zaznamy.

mims.oascities.org/securing-data

s. 22

@ m Lokalni digitalni dvojcata

MUze nase dvojce rist?

Data, modely a vysledky dvojcete zUstavaji pristupné,
zdokumentované a znovu pouzitelné.

mims.oascities.org/local-digital-twins

Nastroje pro vasi zakazku

Prifezové smluvni klauzule

Co dat do kazdé smlouvy?

Exit, prava k datlim, stabilita API.

k vloZeni.
s. 26

s. 27

Maly slovnik s. 30 -
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Priklad: senzory kvality ovzdusi

Jak to vypada v praxi?

Kam co patfi a ukazka textu

g m Propojeni dat s.8

Ma kazda véc trvalé jméno?

Kazdy senzor, lampa a budova ma jedinecny a trvaly
identifikator.

mims.oascities.org/interlinking-data

—_ L
. m Vymeéna dat

Umime sdilet za jasnych podminek?

Datové sady jsou v katalogu a sdileji se pod Sablonovymi
licencemi s jasnymi pravidly.

mims.oascities.org/exchanging-data

s. 20

9 \YIl"vll Geoprostorova data

Funguje to na mapé?

Prostorova data pouzivaji rozhrani OGC, oteviené formaty
a deklarované souradnicové systémy.

mims.oascities.org/geospatial-data

K &islovdni: MIMs Plus 9.0 specifikuje sedm mechanismd
scisly 0,1, 2, 3, 6, 7 a 8. MIM4 (osobni udaje) a MIM5
(spravedlivd uméld inteligence) patfi ke starsim verzim OASC
a soucdsti verze 9.0 nejsou. V brozure nic nechybi.

Tabulka shody

Jak to dodavatel prokaze?

Vyplnuje dodavatel, ovéruje komise,
priloha smlouvy.

s. 28

Kde se dozvédét vic s. 30

M Prehled
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I Pristup k dattim

Dostaneme sva data ven?

mims.oascities.org/accessing-data

Toto je zaklad. Pokud data neumi opustit systém pres standardni rozhrani, vS§echno ostatni v této brozure je
jen teorie. MIMO zada po kazdém systému jediné: data musi byt dosazitelna pres bézny web, v podobé
Citelné stroji.

(J 0.1 Systém musi zpfistupfiovat vSechna data, ktera sbira nebo vytvafi, alespon v jednom strojové
Citelném formatu (napf. JSON, CSV) pres standardni webové API.

Vas dalsi dodavatel nebo viastni zaméstnanci data pouziji bez Zddosti o souc¢innost. - MIMO R1.1, R1.2

(0 0.2 API musi byt formalné popsané v otevieném, strojové Citelném dokumentu (napf. OpenAPI)
zvefejnéném na stalé adrese.

Kterykoli vyvojdr se pripoji bez placené integracni analyzy. - MIMO R1.3

(J 0.3 API musi umoziovat filtrovani dat podle Casu, mista a atributd.

Stdhnete jen to, co potrebujete, ne nocni export celé databdze. - MIMO R2.1, R2.2

() 0.4 Pripotiebé dat v rediném Case musi systém umozZnit odbér zmén (webhooky, MQTT apod.) namisto
neustalého dotazovani.

Prehledy a notifikace v rediném &ase jsou mozné a levné. - MIMO R3.1

(0 0.5 Chybové stavy, vyrovnavaci pamét (cache) a limity pozadavkd musi pouzivat standardni HTTP
konvence a musi byt zdokumentované.

Kdyz integrace selze, hned je vidét pro¢ a kde to opravit. - MIMO C2

PROC NA TOM ZALEZ| VAROVNE SIGNALY

o Data, ktera jste zaplatili, zstanou pouzitelnd i po o ,Export dat na vyzadani pres podporu.”

skonceni smlouvy.
e ,API je placeny modul.”

o Nové sluzby stavi na existujicich datech misto startu od
nuly. o Zpoplatnény Qﬁ'stup mésta k vlastnim datdim
(viz klauzuli ,Zadné poplatky za vlastni data”).
o Naklady na integraci klesaji s kazdym dalSim
projektem.
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€ Co rika specifikace ¢ zpét na seznam

VSechny pozadavky tohoto MIM ze specifikace MIMs Plus 9.0. Specifikace existuje jen v angli¢tiné: Ceské znéni je
neoficialni preklad autora brozury, zavazny je anglicky original pod nim.

Strojoveé Citelna data jsou dostupna pres web
Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1 ,Systémy MUSI umoznit ziskdni dat alespori v jednom strojové Citelném formdtu. Formdty Ize
specifikovat pfes HTTP Content-Negotiation (vyjedndvdni o obsahu).”

“Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through
HTTP Content-Negotiation”

R1.2 ,Data MUSI byt dostupnd alespori jednim standardnim webovym mechanismem.”

“Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism”

R1.3 Mechanismy pfistupu MUSI byt formdiné popsané.”

"Access mechanism(s) SHALL be formally described”

R1.4 ,Datové modely pouZzité v pifendsenych datech maiji byt specifikovadny (viz MIM2)."
"Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)"

Pristup je strukturovany a umoznuje dotazovani
Access is structured and queryable
R2.1 ,Systémy MUSI poskytovat data pres strukturované a konzistentni rozhrani.”

"Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface”

R2.2 ,Systémy MUSI podporovat zdkladni dotazovdni a/nebo filtrovdni (napi. podle ¢asu, polohy,
atributd).”
"Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)”
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DalSi osvédcené postupy ke zvazeni:
Additional best practice to consider:

APl MAJI podporovat ziskdni aktudinich dat

API MAJI podporovat ziskdni historickych dat, je-li to relevantni

API MAJI podporovat geoprostorové dotazovdni, je-li to relevantni (viz MIM7)
API MAJI podporovat odbér zmén, je-li to relevantni

APl MAJI uvddét &as nejblizsi oéekdvané aktualizace

API MAJI podporovat explicitni verzovdni koncovych bodi

API MAJI poskytovat vzorové odpovédi nebo testovaci dotazy

API MAJI podporovat standardni HTTP hlaviéky pro vyrovndvaci pamét
APl MAJI oznamovat stav limitl poZadavkd pfes standardni HTTP hlavi¢ky
API MAJI vracet strukturované chybové odpovédi

API MOHOU podporovat ¢dstecné odpovédi nebo projekce dotaz(

API MOHOU vystavovat standardni koncovy bod stavu sluzby”

"APIs SHOULD support retrieval of current data

APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable

APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable

APIls SHOULD expose next expected update timestamp

APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints

APIs SHOULD provide example payloads or test queries

APIs SHOULD support standard HTTP caching headers

APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies

APIs MAY support partial responses or query projections

APIs MAY expose a standard health/status endpoint”

Zmény dat je mozné odebirat
Changes in data can be subscribed to

R3.1 ,Systémy pro pfipady uZiti, které vyZaduji notifikace, MUSI poskytovat alespori jeden mechanismus
pro prijem aktualizaci o zméndch dat.”

“Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data
changes”

R3.2 ,Systémy MOHOU podporovat vice mechanism{ odbéru v zavislosti na pfipadu uZiti.”

“Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case”

Pristup k informacim je mozné omezit
Access to information can be restricted

,Pokud jsou takovd omezeni zavedena, MUSI se Fidit pozadavky definovanymi v MIM3 a MIMS,
konkrétné: identifikace aktérd (MIM3.C5.R0), autorizace a role aktér’ (MIM6.C1.R4), politiky na trovni
datovych aktiv (MIM6.C1.R4)."

“If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIMG, specifically: actor
identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)"

Celé znéni specifikace: https://mims.oascities.org/accessing-data
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I Propojeni dat

Ma kazda véc trvalé jméno?

mims.oascities.org/interlinking-data

Mésto je pIné véci: lampy, potrubi, budovy, parkovaci mista. Systémy prichazeji a odchazeji, véci zlstavaji.

MIM1 zada, aby kazda véc dostala jméno, tedy identifikator, ktery pfezije software, jenz ji poprvé zaznamenal.

Jeji historie a vazby na dalSi data pak preziji kazdou migraci.
(J 11 Kazda entita (senzor, lampa, budova, parkovaci misto...) musi mit jedineCny a trvaly identifikator,
ktery se neméni pfi vyméné softwaru.

Historie a vazby mezi systémy preziji dodavatele. > MIM1R1.1, R1.5

(0 1.2 Podle identifikatoru musi byt mozneé dohledat data entity i jeji vyznam (typ) ve strojové Citelné
podobé.

Jiné systémy sleduji vazby automaticky. - MIM1R1.2, R2.1, R2.2

(J 1.3 Pokud tataz véc existuje ve vice systémech, identifikatory musi byt mozné vzajemné namapovat.

Budova v GIS a v energetickém systému je prokazatelné tatdz budova. -> MIM1R1.3, R1.4

(] 1.4 Identifikdtory nesmi obsahovat interni detaily dodavatele (ID Fadku v databazi, nazvy serverd).

Jinak identifikdtory zaniknou spolu se smlouvou. - MIM1M1§3.1

PROC NA TOM ZALEZi VAROVNE SIGNALY

o Deset let méreni zlistane u spravného sloupu osvétleni. e ,ID jsou interni pro nasi platformu.”

o Odbory prestanou vést pét protichldnych evidenci o |dentifikatory se pfi kazdé migraci vygeneruji
tychz véci. znovu.

o Propojeni datovych sad je bézny dotaz do databaze, ne
konzultac¢ni projekt.

MIMO - MIM1 - MIM2 - MIM3 - MIM6 - MIM7 - MIM8 | Klauzule - Pfiklad - Tabulka shody - Slovnik 1™ Prehled

8


https://mims.oascities.org/interlinking-data

@) joinedcontext

€I Co rika specifikace ¢ zpét na seznam

VSechny pozadavky tohoto MIM ze specifikace MIMs Plus 9.0. Specifikace existuje jen v angli¢tiné: Ceské znéni je
neoficialni preklad autora brozury, zavazny je anglicky original pod nim.

Entity jsou identifikovany jedinecnymi identifikatory
Entities are identified using unique identifiers
R1.1 ,Kazdad entita v systému md jedinecny identifikdtor.”

"Every entity within the system has a unique identifier”

R1.2 LEXxistuje zpUsob, jak ziskat informace o entité vyhleddnim jejiho identifikatoru v systému.”

“There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system”

R1.3 ~Pokud jedinecny identifikdtor ukazuje na tutéz entitu ve vice systémech, je mozné odvodit, jak o ni
vyhledat informace v kaZdém z téchto systémd.”

"if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up
information about it in each of these systems”

R1.4 Pokud na tutéz entitu ukazuje vice jedinecnych identifikdtord, je mozZné je vzdjemné namapovat.”

"if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them”

R1.5 ~Je mozné vytvdret identifikdtory, které jsou trvalé v ¢ase.”

"It is possible to create identifiers that are persistent over time”

Entitam Ize pfiradit typ
Entities can be typed

R21 LExistuje zpUsob, jak ziskat sémantiku entity pouze pomoci jejiho jedinecného identifikdtoru.”

"There is a way to retreive [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier”

R2.2  ,Tato sémantika je popsdna ve strojové Citelném formdtu.”

"These semantics are described in a machine-readable format”

Na entity Ize odkazovat a odkazy vyhodnocovat (dereferencovani)
Entities can be (de)referenced

R3.1 ,Existuje zpUsob, jak dereferencovat vztah definovany na entité.”

“There exists a way to dereference a relation defined on an entity”

R3.2  , Existuje zplsob, jak k existujici ontologii doplnit dalsi sémantiku.”

“There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology”

Mechanismus 1, ¢ast 3.1: Identifikace entit globalné jedineénymi IRI
Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

§3.1 IRl se ve véech navazujicich systémech povaZuje za kanonicky identifikdtor; implementace NESMI
generovat IRI, kterd obsahuji nestdlé implementaéni detaily, jako jsou ID Fadkd v databdzi nebo
ndzvy serverQ.”

“The IRl is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs
that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames."”

Celé znéni specifikace: https://mims.oascities.org/interlinking-data
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EIEY Reprezentace dat

Mluvime spolecnym jazykem?

mims.oascities.org/representing-data

Dva systémy mohou exportovat JSON, a presto si nerozumét. MIM2 je o vyznamu: o sdilenych,
zdokumentovanych datovych modelech s jasnymi jednotkami a formaty. ,Teplota”, ,parkovaci misto” Ci
JKvalita ovzdusi” pak znamenaiji totéz v kazdém systému, ktery vlastnite.

(J 2.1 Data musi pouzivat obecné uznavane standardni datové modely, pokud existuji (napf. Smart Data
Models, SAREF, ISO/IEC 5087); odchylky musi byt pisemné zd({vodnéné.

Data od dvou dodavatell se spoji bez pfekladového projektu. - MIM2 R1.2a

(J 2.2 Vsechny pouzité datové modely musi byt vyslovné zdokumentované véetné mérnych jednotek
a formatd data a casu.

JTeplota: 23" je k nicemu, pokud nikdo nenapsal, jestli jde o °C, nebo °F. - MIM2 R1.1

(J 2.3 Rozsifeni se musi dodavat jako zdokumentované profily nebo nadstavby nad standardnim modelem,
ne jako upravena soukroma vétev (fork).

Zlstanete kompatibilni s komunitou i budoucimi aktualizacemi. - MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

(0 2.4 Kazdy model musi mit alespof jednu otevienou serializaci s moznosti validace schématem (napf.
JSON s JSON Schema).

Pfichozi data se automaticky zkontroluji uz na vstupu. - MIM2 R3.1, R3.4

PROC NA TOM ZALEZi VAROVNE SIGNALY

o Jeden prehled ¢te data od mnoha dodavatell bez o ,Nas proprietarni model je bohatsi nez
adaptérd. standard.”

o Vasim datlm rozuméji nastroje jinych mést a jejich o Dokumentace jen po podpisu dohody
datlim ty vase. o micenlivosti (NDA).

o Automaticka validace zachyti poSkozena data dfiv, nez
se rozsifi.
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€I Co rika specifikace ¢ zpét na seznam

VSechny pozadavky tohoto MIM ze specifikace MIMs Plus 9.0. Specifikace existuje jen v angli¢tiné: Ceské znéni je
neoficialni preklad autora brozury, zavazny je anglicky original pod nim.

Vsechny entity ve zdrojich dat jsou popsany konzistentnimi datovymi modely, aby byly aplikace
a systémy interoperabilni
All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and
systems

R1.1

R1.2a

R1.2b

R1.3

,Datové modely pouZzité pro vsechny entity v kterémkoli zdroji dat musi byt vyslovné uvedené. Musi
byt dobre zdokumentované a mit popisna metadata, v nichZ jsou pouZité pojmy sémanticky
jednoznacné. U atributd tykajicich se mérnych jednotek, formdti ¢asu apod. musi byt pouZité
jednotky, formdty apod. vyslovné uvedené. Datové modely maji byt katalogizovdny, aby je bylo
mozné snadno najit.”

"Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have
descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of
measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be
catalogued so that they can be easily findable.”

,Pouzité datové modely musi (vZdy, kdyZ je to mozné) vychdzet z obecné uzndvanych
standardizovanych datovych modell uvedenych ve specifikaci.”

"Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed
below"

,Pokud neni mozné pouZit existujici standardizované datové modely, je tfeba usilovat o rozsifeni téch
existujicich standardizovanych datovych modeld, které jsou nejbliZsi, nebo definovat nové, a to podle
osvédcenych postupli a konvenci komunity nebo organizace, kterd datové modely definuje.”
“Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing

standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and
conventions of the community or organisation defining the data models.”

LPouZité datové modely musi podporovat vyménu dat uplatnénim prislusnych poZzadavki MIMs
o pristupu k datim a propojeni dat.”

"Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing
data and Interlinking data”

Rlizné datové modely téZe entity pouZivané ve spoleéném ekosystému sdileni dat maji byt snadno
transformovatelné do spole¢ného datového modelu
Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable
into a common data model

R2.1

,Pro kazdy datovy ekosystém md byt vytvoren spolecny datovy model kazdé klicové entity. Tento
spoleény model md obsahovat vsechna pole z riiznych datovych model( dané entity, které se

v ekosystému pouZzivaji. Kazdy z téchto datovych modell pak Ize transformovat do spoleé¢ného
datového modelu.”

"A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model
should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data
ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common
data model.”

MIMO - MIM1 - MIM2 - MIM3 - MIM6 - MIM7 - MIM8 | Klauzule - Pfiklad - Tabulka shody - Slovnik T Pfehled M



@) joinedcontext

Data i jejich metadata Ize sdilet v otevienych, standardizovanych pfenosovych formatech, aby je riizné
nastroje a implementace vyménovaly a interpretovaly konzistentné
Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be
exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 ,Kazdy pouzity datovy model musi mit alespon jeden definovany strojové Citelny pfenosovy formdt
(,serializaci”), ktery je otevieny, verejné dostupny a nezdvisly na implementaci.”

"Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format (“serialisation”) that
is open, publicly available and implementation-independent.”

R3.2 ,Dokumentace prenosového formatu mad postacovat k vytvoreni neproprietarni aplikace nebo
interpretu, ktery dokdze zrekonstruovat vSechna data uloZzend v tomto formdtu.”

“"The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary
application or interpretor [sic] that is able to reconstruct all the data stored in such a data format.”

R3.3  ,Pokud se pro tentyZ datovy model podporuje vice pfenosovych formdtd, musi reprezentovat tentyZz
informacni obsah konzistentné a bez ztrdty vyznamu.”

“"Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same
information content consistently and without loss of meaning.”

R3.4  Reprezentace md podporovat validaci pomoci verejné publikovanych schémat, gramatik nebo
rovnocennych strojové Citelnych omezeni, pokud pro zvoleny formdt takové validacni mechanismy
existuji.”

“The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-
readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format.”

Je-li to uzite€né, ma byt mozné vytvaret pro datovy model ,aplikac¢ni profily”, aby Slo pridat nebo
upresnit atributy specifické pro pripad uziti beze zmény zakladniho datového modelu
When useful, it should be possible to create "Application Profiles" for a data model, so that use case specific attributes can be
added or specified without changing the underlying data model

R4 ~Aplikacni profily, které rozsifuji datovy model, nemaji ovlivnit jiz existujici model a jeho uZivatele.”

"Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users”

R4.2 |, Specializace nebo rozsifeni zavedend v aplikacnim profilu modelu maji byt dobre zdokumentovadna,
oddélené od zdkladniho datového modelu.”

“"The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented,
separate from the base data model”

Celé znéni specifikace: https://mims.oascities.org/representing-data
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CIEY Vyména dat

—>

h ” ” . 4 1 4
Umime sdilet za jasnych podminek?

mims.oascities.org/exchanging-data

Ne vSechna méstska data Ize jednoduse zverejnit. Néktera jsou komeréni, jina citliva. MIM3 je o tom, jak je
presto sdilet bezpecné: katalog, ve kterém se da hledat, licence ze Sablon misto pravniho textu na miru
a pravidla, ktera si kazdy mUze precist. Specifikace formuluje témér cely MIM3 jako doporuceni (viz s. 3).

(J 3.1 Kazda datova sada, kterou systém poskytuje, musi byt popsana standardnimi metadaty (napf. DCAT-

-AP) v katalogu, aby ji ostatni nasli.

Data, kterd nikdo nenajde, nikdo nepouzije. - MIM3 RC4.1-RC4.3

(0 3.2 Podminky a licence pouZiti musi vychazet ze zavedenych Sablon (oteviené licence, standardni
smlouvy o sdileni dat), ne ze zvlastniho pravniho textu pro kazdou datovou sadu.

Sablony 3etfi &as; pravni oddéleni nemusi fesit kazdou datovou sadu zvidst. - MIM3 RC2.2, RC2.3

(J 3.3 Zadavatel musi mit moZnost sam urcit, kdo ma pfistup ke kterym datlim a za jakych podminek, a toto
nastaveni ménit bez soucinnosti dodavatele.

Sprdva dat zdstdvd na uradé. - MIM3 RC1.1, RC2.1

PROC NA TOM ZALEZi VAROVNE SIGNALY

e Mistni firmy a vyzkumnici stavi na méstskych datech; o Dodavatel si narokuje prava na data mésta (viz
hodnota zUstava v regionu. klauzuli ,Prava k datdm®”).

o Citliva data se sdileji pfesné s témi spravnymi partnery, o Sdileni s treti stranou vyZaduje souhlas nebo

ne se vSemi Ci s nikym. poplatek dodavateli.

o Jeden soubor pravidel nahradi mnozstvi jednotlivych
smluv o sdileni dat.
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E® Co rika specifikace

VSechny pozadavky tohoto MIM ze specifikace MIMs Plus 9.0. Specifikace existuje jen v angli¢tiné: Ceské znéni je
neoficialni preklad autora brozury, zavazny je anglicky original pod nim.

Lze definovat pravidla spravy ekosystému sdileni dat
Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC11

RC1.2

RC1.3

,Orchestrdtor datového ekosystému md mit moznost definovat model sprdvy (napf. soubor pravidel),
ktery urcuje pravidla ¢lenstvi, role, odpovédnosti a povinnosti u¢astnikli ekosystému a celkové
principy vymény dat mezi nimi.”

"The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines
membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles
that govern data exchange between them.”

,Clenové, ktefi se ucastni datového ekosystému, maji zndt jeho model sprdvy a véechny jeho
zmény.”

“Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to
it."

~Model sprdvy mad byt snadno srozumitelny pro vsechny ucastniky ekosystému.”

“The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants.”

Lze definovat podminky sdileni dat

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC21

RC2.2

RC2.3

RC2.4

,Poskytovatelé dat mohou svobodné urcit podminky, za kterych chtéji svd data vymérnovat.
(Pozndmka: Pred sdilenim datovych aktiv si maji poskytovatelé ovérit, Ze maji odpovidajici svoleni od
vlastnikyd dat.)”

"Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note:
Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)"

,~Podminky vymeény dat maji byt popsdny jasné a jednoznacné, aby byly pro uzZivatele dat snadno
srozumitelné.”

“Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily
understandable for data users.”

~Podminky vymény dat maji byt vyjadreny prostfednictvim datovych licenci nebo smiuv o sdileni dat
zaloZenych na dobre definovanych Sablondch nebo standardech.”

“"Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements
based on well-defined templates or standards.”

,~Podminky maji byt v souladu s celkovym modelem spravy datového ekosystému a nesmi mu
odporovat. (Pozndmka: Poskytovatel dat se mize rozhodnout, Ze se datového ekosystému
nezucastni, pokud je jeho model spravy pfilis restriktivni nebo prilis benevolentni.)”

“Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not

conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance
model is too restrictive or too permissive.)”
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Lze ovéfrit dodrzovani podminek sdileni dat
Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 ,Orchestrdtor datového ekosystému musi byt schopen ovérit, zda ucastnici dodrzuji pfislusny model
spravy.”

“The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying
governance model.”

RC3.2 |, Poskytovatelé dat maji mit moznost ovéfit, Ze uZivatel dat je pouZiva v souladu s predem
dohodnutymi podminkami.”

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon
terms and conditions.”

RC3.3 |, Uzivatelé dat maji mit moZnost ovérit, Ze poskytovatel doddvd data v souladu s predem
dohodnutymi podminkami.”

“Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms
and conditions.”

Dostupna datova aktiva Ize vyhledat
Available data assets can be discovered

RC41 | Uzivatelé dat maji mit moZnost zjistit, jakd data jsou v ekosystému sdileni dostupnd, i bez predchozi
znalosti o nich.”

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of
it.”

RC4.2 | Datovad aktiva maji byt pfiméfené popsdna metadaty, aby se uZivatelé dat mohli spolehlivé
rozhodnout o jejich dalsim zamysleném pouZziti.”

“Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about
their further intended use.”

RC4.3 | Metadata popisujici datovd aktiva maji vychdzet z dobre definovanych, snadno srozumitelnych
formdtd Citelnych pro lidi i stroje.”

“"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats
that are both human- and machine-readable.”

Uéastniky ekosystému Ize vyhledat
Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 ,Ué&astnici ekosystému (napf. uZivatelé a poskytovatelé dat) maji mit moZnost se v ekosystému
sdileni dat navzdjem vyhledat.”

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing
ecosystem.”

RC5.2 |, 0 kazdém ucastnikovi ekosystému maji byt dostupnd dostatecnd metadata k posouzeni jeho
ddvéryhodnosti pro vyménu dat.”

“Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant
for data exchange.”

RC5.3 |, Poskytovatelé dat maji mit moZnost spolehlivé identifikovat uZivatele, ktefi chtéji pfistupovat k jejich
datovym aktiviim, a pred udélenim pristupu ovérit jejich metadata.”

"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their
metadata before granting access.”
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RC5.4 | UzZivatelé dat maji mit moZnost identifikovat poskytovatele, ktefi v datovém ekosystému sdileji data,
drive neZ k témto datdm pristoupi nebo je pouZiji.”

"Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using
that data.”

RC5.5 ,Ucastnici ekosystému se mohou rozhodnout zéistat anonymni, pokud to model sprdvy ekosystému
sdileni dat umoZnuje. V takovém pfipadé Ize poZadavky RC5.1az RC5.4 vynechat.”

"Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing
ecosystem allows for it. In this case, RC5.1to RC5.4 can be ignored.”

Vymeénu dat Ize dohodnout
Data exchange can be agreed upon

RC6.1 |, Uzivatelé a poskytovatelé dat maji mit moznost dohodnout se na vyméné dat a na podminkdch,
které se k ni vdZou (napf. pfijetim podminek, prdvné zdvaznym podpisem smlouvy nebo
vyjednavdnim).”

“Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with
it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation).”

RC6.2 |, Uzivatelé a poskytovatelé dat maji mit moZnost ukoncit pfedem dohodnutou vyménu dat v souladu
s podminkami, které se k ni vazou."”

"“Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with
the terms and conditions associated with it."

RC6.3 |, Je-lito mozné, Ize pro sjednani a ukonceni vymény dat poskytnout elektronické prostredky.”

"Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided.”

Lze pozadat o nova data, ktera zatim nejsou dostupna
New data currently not available can be requested

RC71  ,Uzivatelé dat maji mit mozZnost vyjddrit zdjem o datova aktiva, kterd v ekosystému sdileni dat zatim
nejsou dostupnd.”

“Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing
ecosystem.”

RC7.2 ,Poskytovatelé dat maji mit moZnost prijimat Zddosti uZivateld o novd datova aktiva.”

"Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets.”

Celé znéni specifikace: https://mims.oascities.org/exchanging-data
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I zabezpeceni dat

Jsou nase data v bezpeci?

mims.oascities.org/securing-data

Chytra mésta jsou ter¢em utokd. MIM6 drzi rozsah zamérné Uzky a prakticky: Sifrovat data pfi pfenosu,
pouzivat standardni pfihlasovani misto proprietarniho, fidit a zaznamenavat, kdo k ¢emu pfistupuje. Nic z toho
neni exotika. VSechno z toho musi byt ve smlouvé.

O

O

6.1 Veskery pfenos dat musi byt Sifrovany (TLS 1.3, resp. aktualni osvéd¢ené postupy).

Zdkladni hygiena; vyZaduje ji i smérnice NIS2 tam, kde se na vas vztahuje. > MIM6 R2.1, M1.1

6.2 Prinlasovani osob i systéml musi pouzivat oteviené standardy OAuth 2.0 / OpenID Connect a musi
umoznovat napojeni na stavajici spravu identit mésta.

Jeden ucet na zaméstnance, ne jeden na kazdy produkt dodavatele; pri odchodu ztrdci pfistup vsude nardz. - MIM6
R3.1, M1.2, M1.3

6.3 Pristupova prava musi byt zaloZzena na rolich, kontrolovatelna a odebiratelna; pfistupy i zasahy
administratorli se musi zaznamenavat (logovat).

Audit a feseni incident( jsou mozZné. Logovdni je ISO/IEC 27001:2022, pfiloha A, opatieni 8.15, které MIM6 uvddi mezi
svymi predpoklady. - MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

PATRi DO PODMINEK UCASTI, NE DO POPISU PREDMETU ZAKAZKY
6.4 Dodavatel dolozi soulad s ISO/IEC 27001:2022 (nebo ekvivalentem) pro provozovanou sluzbu.

Bezpecnost je proces, ne polozka odskrtnutd pfi prevzeti. Specifikace cituje opatreni ISO/IEC 27001, ne certifikat. -
MIM6 C1-C3 (ISO/IEC 27001)

PROC NA TOM ZALEZi VAROVNE SIGNALY
e Prinik do jednoho systému neotevie vSechny ostatni. o Jen proprietarni pfihlaSovani.
e Tam, kde se na vas NIS2 vztahuje, je soulad s ni o ,Logy navyzadani."

a s narodni legislativou o kybernetické bezpecnosti
méfitelné snazsi.  Sdilené administratorske ucty.

o PFiincidentu zdznamy umozni zjistit, co se stalo a kdo

jednal.
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€ Co rika specifikace ¢ zpét na seznam

VSechny pozadavky tohoto MIM ze specifikace MIMs Plus 9.0. Specifikace existuje jen v angli¢tiné: Ceské znéni je
neoficialni preklad autora brozury, zavazny je anglicky original pod nim.

Data jsou pfistupna jen uzivatellim, ktefi k nim maji mit pfistup
Data is only accessible to users that should have access to it

R11

R1.2

R1.3

,Pravidla Fizeni fyzického a logického pfistupu k informacim a dal$im souvisejicim aktivéim MUSI byt
stanovena a zavedena na zdkladé obchodnich poZadavkl a poZadavkd informacni bezpecénosti.
(ISO 27001 5.15 Rizeni pfistupu)”

"Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and
implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)”

,Pridélovdni a sprdva autentiza&nich informaci MUSI byt Fizeny procesem sprdvy véetné poudeni
pracovnik( o sprdvném zachdzeni s autentiza¢nimi informacemi. (ISO 27001 5.17: Autentizacni
informace)”

"Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including
advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication
information)”

,Pristupovd prdva k informacim a dal$im souvisejicim aktiviim MUSI byt pfidélovdna,
pfezkoumadvdna, upravovdna a odebirdna v souladu s tematickou politikou organizace a pravidly
fizeni pfistupu. (ISO 27001 5.18: Pristupovd prdava)”

"Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in

accordance with the organization’s topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access
rights)”

Data, ke kterym uzivatelé pfistupuji, nebyla pozménéna
Data accessed by users has not been altered

R21

,Pravidla u&inného pouzivdni kryptografie véetné sprdvy kryptografickych kli¢t MUSI byt definovdna
a zavedena. (ISO 27001 8.24 Pouzivdni kryptografie)”

"Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and
implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)”

Data, ke kterym uzivatelé pfistupuji, pochazeji z ovéfeného zdroje
Data accessed by users originates from a verified source

R3.1

,Technologie a postupy bezpecné autentizace musi byt zavedeny na zdkladé omezeni pfistupu
k informacim a prislusné politiky fizeni pfistupu. (ISO 27001 8.5 Bezpecnd autentizace)”

"Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions
and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)”

@ Kandidatni mechanismy
Mechanism candidate

M11

M1.2

M1.3

. Protokol Transport Layer Security (TLS), verze 1.3.”
“The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3"

LAutorizacéni ramec OAuth 2.0.”
“The OAuth 2.0 Authorization Framework"

,0OpenlID Connect 1.0, identitni vrstva pro autentizaci nad OAuth 2.0.”

"OpenlID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0"
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M1.4  ,0IDC4VCI / OIDC4VP, OpenlD pro vydavdni a predkladani ovéritelnych povéreni.”
“"OIDC4VCI / OIDCA4VP, OpenlD for Verifiable Credential Issuance and Presentations”

@) Piedpoklady a navazujici poZadavky (podle pfilohy A normy ISO 27001): opatieni, na které se brozura
odvolava
Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 ,Logovadni. Zdznamy (logy) o Cinnostech, vyjimkdch, chybdch a dalsich relevantnich uddlostech musi
byt vytvdreny, uchovdvdny, chrdnény a analyzovdny.”
“Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored,
protected and analysed.”

Celé znéni specifikace: https://mims.oascities.org/securing-data
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¢

V" Geoprostorova data

Funguje to na mapé?

mims.oascities.org/geospatial-data

Témeér vSechno, co mésto vlastni, ma své misto. MIM7 zajisti, ze to misto neni jen obrazek: prostorova data
teCou pres standardni rozhrani OGC, v otevienych formatech, s vzdy uvedenym soufadnicovym systémem.
Kazda pofizena mapova vrstva je pak slucitelna s témi, které uz mate.

(J 71 Geoprostorova data musi byt dostupna pfes standardni rozhrani (OGC API Features, OGC
SensorThings; WFS u starSich systému).

Precte je kazdy GIS ndstroj na trhu. - MIM7 R1.1

(0 7.2 Geoprostorova data musi byt v otevienych formatech (GeoJSON, CityJSON; GML/CityGML tam, kde
to vyZzaduiji predpisy).

Zddné licence na konvertory, ?ddné slepé ulicky. - MIM7 R2.1

(J 7.3 Souradnicovy systém musi byt vzdy uvedeny (kod EPSG) a data musi byt mozné transformovat do
spole€ného soufadnicového systému.

Vrstvy z rlznych zdroji se na mapé spravné prekryvaji. - MIM7 R5.1

(JJ 7.4 Prostorové objekty musi nést tytéz trvalé identifikatory jako v MIM1.

Bod na mapé a zdznam v evidenci jsou tatdz véc. -> MIM7 R4.1

PROC NA TOM ZALEZ| VAROVNE SIGNALY

o Jedna méstska mapa misto deseti prohlize¢ od o Mapova data jen v prohlizeci dodavatele.

dodavateld.
o ,Export jako PDF nebo snimek obrazovky."

e Povinnosti podle smérnice INSPIRE a narodnich
geoportald jsou snazsi, ne t&zsi.

o 3D a BIM data se pozdéji pfidaji do téhoz obrazu.
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Co frika specifikace ¢ zpét na seznam

VSechny pozadavky tohoto MIM ze specifikace MIMs Plus 9.0. Specifikace existuje jen v angli¢tiné: Ceské znéni je
neoficialni preklad autora brozury, zavazny je anglicky original pod nim.

Mésta a komunity umi snadno pienaset geoprostorova data mezi internimi a externimi IT systémy
(véetné loT)
Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including loT-related) IT systems

R1.1 ,Geoprostorovd data musi byt zpfistupnéna pres webové rozhrani zaloZené na standardech.”

"Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface.”

Mésta a komunity umi integrovat 2D a 3D geoprostorova data z rliznych zdroji, napfiklad geodata
a informacni modely budov, a interoperabilné je sdilet uvnitf i mezi sebou
Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and
building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

R21 ,Geoprostorovad data musi byt kodovana v otevienych standardech. Doporucuje se pouZzit prislusné
standardy OGC a BuildingSMART International.”

"Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and
BuildingSMART International.”

Mésta a komunity umi propojit geoprostorova data s dalSimi daty, ktera doplfuji informace o kontextu
Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

R3.1 ,VSechny datové sady, které doplriuji informace o kontextu pokrytém geoprostorovymi daty, musi byt
v souladu s MIM1 a MIM2.”

"All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with
MIM1 and MIM2."

Mésta a komunity maji konzistentni a trvaly zplsob oznac¢ovani jednotlivych instanci v§ech prvkt, véci
a entit ve zdrojich geoprostorovych dat
Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities
included in the geospatial data sources

R41 K identifikaci konkrétnich instanci jakékoli entity v datovych saddch se musi pouzivat jedine¢né
a trvalé identifikdtory. (Viz MIM1: Propojeni dat.)”

"Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See
MIM1: Interlinking Data.)"”

Souradnicové referencni systémy (CRS) pouzité pfi sdileni dat jsou snadno transformovatelné do
spoleéného CRS
Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

R5.1 ~Sourfadnicové referenéni systéemy (CRS) musi byt v souladu se standardy a musi byt uvedeno, ktery
standard (napf. EPSG:4326, EPSG:3857) se pouzivd. Patii sem Cislo EPSG nebo WGS spolu
s informaci o pfipadnych odchylkdch vychdzejicich z ndrodnich systémd, jako je loty$sky LKS-92,
aby bylo moZné data transformovat do spole¢ného CRS. (Pozndmka: V EU se pro geoprostorovd
data vyZaduji metadata v souladu se smérnici INSPIRE vcetné metadat potfebnych k popisu CRS.)"
"Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding
which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along
with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be
transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with
the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)”

Celé znéni specifikace: https://mims.oascities.org/geospatial-data
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QB Lokaini digitalni dvojcata
@ .
Muze nase dvojce rust?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Digitalni dvojce je dlouhodoba investice: data, 3D modely, simulace, rozhodnuti. MIM8 tuto investici chrani.
Data a modely dvojcete zlstavaiji pristupné a zdokumentované, vysledky se daji zopakovat a komponenty

z jednoho projektu poslouzi dalSimu. Tuto stranu pouzijte pfi nakupu platforem dvojcat, simulac¢nich model@ ¢i
3D nastrojU.

C] 8.1 Datové sady, vstupy modell i vystupy simulaci musi byt dostupné pres API (podle MIMO), ne
uzaviené v platformé dvojcCete.
Vysledky slouZi jako podklad pro zprdvy a prehledy a vyuZiji se v dalsim projektu. - MIM8 R1.1

C] 8.2 Modely musi byt zdokumentované (metoda, parametry, vstupy a vystupy) a volatelné pres
zdokumentované rozhrani.
Jednou porizeny povodriovy model pouZije vice odbor( i jind mésta. - MIM8 R3.1, R3.2

C] 8.3 Vystupy musi byt ve standardnich formatech (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...), ¢itelnych
i nastroji jinych dodavateld.
Trh s vizualizaénimi a analytickymi ndstroji tak zUstdva otevieny hospoddiské soutézi. - MIM8 M2

C] 8.4 Pracovni postupy musi zaznamenavat plvod vysledk(: ktera verze dat, ktery model a které
parametry k nim vedly.

Rozhodnuti na zdkladé dvojcete se daji pozdéji vysvétlit a obhdgjit. > MIM8 R4.4

PROC NA TOM ZALEZi VAROVNE SIGNALY

o Dvojce prezije kazdého jednotlivého dodavatele o Vysledky simulaci jen v portalu dodavatele.

i projektovy rozpocet.
o Modely jako zapecCeténé Cerné skfinky bez

e Simulace se daji ovéfit, zopakovat a obhdjit metadat.
v zastupitelstvu.

e Modely a komponenty se daji sdilet mezi mésty.

MIMO - MIM1 - MIM2 - MIM3 - MIM6 - MIM7 - MIM8 | Klauzule - Pfiklad - Tabulka shody - Slovnik 1T Pfehled 22


https://mims.oascities.org/local-digital-twins

@) joinedcontext

€ Co rika specifikace ¢ zpét na seznam

VSechny pozadavky tohoto MIM ze specifikace MIMs Plus 9.0. Specifikace existuje jen v angli¢tiné: Ceské znéni je
neoficialni preklad autora brozury, zavazny je anglicky original pod nim.

Poskytnout pfistup k datovym sadam pouzivanym v lokalnim digitalnim dvojceti (LDT) véetné
statickych dat, dat v realném &ase, simulaénich dat a vypoéetnich modelt
Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 LokdIni digitdIni dvojce musi zpfistupnit vystupy simulaci a vstupy vypocetnich modell tam, kde
jsou potfeba v ramci pracovnich postupt dvojéete.”

“The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of
LDT workflows."

R1.2 ,LDT md jasné rozliSovat mezi surovymi zdrojovymi daty, transformovanymi daty pripravenymi pro
pracovni postupy, vstupy modell a vystupy modeld.”

“"The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and
model outputs.”

Vyménovat data s externimi systémy a jinymi LDT pres interoperabilni rozhrani
Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

. Tato schopnost se pri vyméné dat opird o MIM3 (Vyména dat).”

“This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange.”

Opakované pouzivat deterministické modely nebo modely umélé inteligence napfri¢c doménami,
komunitami, pfipady uziti a LDT
Reuse deterministic or Al models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 ~Model ma poskytovat standardni metadata modelu véetné popisu jeho metod a parametrd
a datovych parametr( (hodnotou nebo odkazem). K tomuto tUcelu se maji pouZivat bézné standardy
metadat.”

“The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and
data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used.”

R3.2  ,Model musi byt vystaveny nebo volatelny prfes zdokumentované rozhrani, pfednostné pres zndmé
standardizované API. Datovad sada, kterd je vystupem modelu, musi byt popsdna (na urovni dat).”

"The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API.
The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level).”

R3.3  ,Mad byt zajisténo ddvéryhodné, spolehlivé a etické pouZivani inovativnich metod (LLM, agentni Al
apod.). Zkresleni (bias) se mad tam, kde je to relevantni, minimalizovat. Metody, kterymi se to
zarucuje, maji byt popsdny.”

"Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic Al, etc.) should be safeguarded. Bias
should minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described.”

R3.4  ,Model musi byt schopen pristupovat k datiim jménem koncového uZivatele nebo organizace. Viz
MIM3.”

“The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3"

R3.5 U dat urcenych pro modely Al md byt zarucen jejich plvod a ddvéryhodnost. V nékterych pripadech
musi byt uveden autoritativni zdroj, napfiklad orgdn verejné spravy.”

"“For data to be used in Al models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoratitive sourc
[sic], such as a government agency must be listed.”
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Koordinovat a fidit data, modely a pracovni postupy zpracovani v rdmci LDT i mezi vice LDT
Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R41 ,LDT podporuje pracovni postupy, které propojuji zdroje dat, transformace dat, spousténi modeld,
simulacni procesy a vystupy.”

“The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation
processes, and outputs.”

R4.2  ,LDT fetézi kroky pracovniho postupu tak, Ze vystup jednoho kroku mdze byt vstupem dalsiho.”

“The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another.”

R4.3  ,LDT sleduje stav provddéni pracovnich postupli véetné dokoncenych, netdspésnych a prerusenych
procesd.”

“The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes.”

R4.4 |, Lokdlni digitdini dvojc¢e zaznamendvd plvod pracovnich postup( vcetné pouZitych datovych sad
(s verzi a casovym razitkem), spusténych modeld, zvolenych parametr a vygenerovanych vystupd.”

“"The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed,
parameters selected, and outputs generated.”

Poskytovat vice vizualizaci dat a vysledkd (napF. 2D, 3D, pfehledy) nad spoleénymi daty a modely pro

interakci a porovnavani
Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for
interaction and comparison

R5.1 ,LDT poskytuje metadata vysvétlujici, co je vizualizovdno, véetné ¢asového razitka, prostorového
rozsahu, zdroje dat a pripadnych predpokladl scéndid a variant.”

“The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and
scenario- and variant-assumptions where relevant.”

R5.2  ,LDT podporuje riizné typy interaktivnich vizualizaci, napfiklad 2D mapy, 3D scény, prehledy, zprdavy
nebo pohledy pro verejnost.”

“The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or
public-facing views."

Zajistit, aby data (a vystupy simulaci) vyménovana v ramci LDT a mezi nimi Slo interpretovat
konzistentné diky sdilené nebo namapované sémantice a jasnému pavodu
Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared
or mapped semantics and clear provenance

R6.1 ,LDT md dokumentovat nevyresené séemantické mezery, pfedpoklady nebo mapovdni, kterd mohou
ovlivnit interpretaci, opétovné pouZiti nebo porovndni vysledkd."”

“The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation,
reuse, or comparison of results.”

@ Mechanismy (v aktivnim vyvoji)
Mechanisms (under active development)

M1 L, Pristup ke zdrojdm LDT pres API”

"API-based LDT Resource Access”

M2 ,Standardizované formdty dat a vystupi”

“Standardised Data and Output Formats”
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M3 ~Model jako sluzba (Model-as-a-Service)”

“Model-as-a-Service"

M4 ,Orchestrace pracovnich postupl LDT"
"LDT Workflow Orchestration”

M5 L Pristup k vystuptm a vizualizacim ve vice pohledech”

“Multi-view Output and Visualisation Access”

Celé znéni specifikace: https://mims.oascities.org/local-digital-twins
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Prifezové smluvni klauzule

Pojistky proti zavislosti na dodavateli

Tyto klauzule patfi do kazdé zakazky bez ohledu na to, co pofizujete. Vychazeji ze zadavatelské praxe
kolem MIMs a living-in.eu. VétSina se neopira o jeden konkrétni pozadavek specifikace, proto nenesou
referenc¢ni kody (verzovani APl doporucuje i MIMO C2). Stoji malo; jejich vynechani mize stat vSechno.

(0 XA Exitova strategie

Pri skonceni smlouvy dodavatel bezuplatné preda
vSechna data a konfiguraci v otevienych,
zdokumentovanych formatech.

O X3 Zadné poplatky za vlastni data
Zadavatel neplati za pristup k vlastnim datlm Zadny

poplatek, ani podle poétu uzivatell, ani podle poctu
pozadavka.

(0 X.5 Ukazat, ne slibit

Dodavatelé prokazi spinéni pozadavkl uz pfi
hodnoceni nabidek, ne ¢estnym prohlasenim. U API
to znamena zverejnénou interaktivni dokumentaci

(napf. OpenAPl) a zivé volani, které vrati platna data.

Kazda oznacena polozka se znovu otestuje pri
predani a prevzeti.
(J X.7 Soulad s MIMs

Dodavatel vyplni tabulku shody (s. 28); ta se stane
pfilohou smlouvy.
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(J X.2 Pravak datim

Véechna prava k datlim sesbiranym a odvozenym
bé&hem pInéni smlouvy nalezi zadavateli.

(0 X.4 stabilita a verze API

Dodavatel zachova zpétnou kompatibilitu APl po
celou dobu trvani smlouvy. Nekompatibilni zmény
oznami alespon 6 mésicll pfedem a vyda je jako
novou verzi; predchozi verze zlstane dostupna do
dohodnutého terminu prechodu.

(0 X.6 Konkrétni oteviené standardy

Zadavaci dokumentace uvadi konkrétni standardy;
tvrzeni ,kompatibilni s..." musi uvést presné
rozhrani a verzi. U kazdého odkazu na normu nebo
technickou specifikaci se pripousti rovhocenné
feSeni; rovnocennost prokazuje dodavatel.

1 Prehled

26



@) joinedcontext

Priklad: mésto kupuje sit senzoru kvality ovzdusi

Oznacené strany: MIMO, MIM1, MIM2, MIM6 a MIM7 (data jdou na mapu). MIM3 jen poloZzka 3.1 (data o ovzdusi
se zverejnuji jako oteviena data, proto patfi do katalogu); MIM8 ne: nejde o digitaini dvojce.

Co kam pat¥i
Dokument Pojem smérnice 2014/24/ Co do néj vlozit
EU
Popis predmétu  technické specifikace (CI. oznacené polozky MIMO, MIM1, MIM2, MIM3 (jen 3.1), MIM6 (kromé 6.4)
zakazky 42) a MIM7, doslova, s kodem specifikace, a véta o rovhocennosti
Podminky kritéria pro vybér (¢l. 58 dolozeny soulad s ISO/IEC 27001:2022 nebo ekvivalent (poloZzka 6.4)
ucéasti a62)
Zpusob zkusebni protokoly, tabulka shody jako povinna priloha nabidky: u kazdé polozky S, E nebo
prokazani osvédceni a jiné dlkazni N a dlikaz (adresa dokumentace API, testovaci pfistup)
prostfedky (Cl. 44)
Navrh smlouvy podminky pInéni vefejnych Exitova strategie, Prava k datlim, Zadné poplatky za vlastni data,
zakazek (Cl. 70) Stabilita a verze API; vyplnéna tabulka shody jako pfiloha
Predavaci podminky pInéni vefejnych sloupec ,Ovéfeno” tabulky shody jako testovaci protokol
(akceptacni) zakazek (¢l. 70)
protokol

Ukazka textu v popisu predmétu zakazky

4.3 Interoperabilita a pFistup k datiim

4.31 Systém musi zpfistupfiovat vSechna data, ktera sbira nebo vytvafi, alespon v jednom strojové Citelném formatu
(napf. JSON, CSV) pres standardni webové API. (MIMs Plus 9.0, MIMO R1.1, R1.2)

4.3.2 API musi byt formalné popsané v otevieném, strojové ¢itelném dokumentu (napf. OpenAPI) zvefejnéném na
stalé adrese. (MIMO R1.3)

4.3.3 APl musi umoziovat filtrovani dat podle ¢asu a mista méfeni. (MIMO R2.1, R2.2)

... 4.3.4 az 4.3.21: dalsi oznacené polozZky ...

4.3.22 U kazdého odkazu na normu nebo technickou specifikaci se pfipousti rovnocenné feseni; rovnocennost
prokazuje dodavatel.

4.3.23 Dodavatel vyplni tabulku shody (pfiloha zadavaci dokumentace) a u kazdé vyzadované polozky uvede dlikaz.
Pfi hodnoceni nabidek dodavatel spinéni bodl 4.3.1 az 4.3.21 pfedvede (napf. zivym volanim API); nabidka,
ktera vyzadovany bod nesplni, nespliuje zadavaci podminky. Zadavatel body znovu otestuje pfi prevzeti;
nesplnéni je pak divodem k odmitnuti prevzeti plnéni.

Bod 4.3.3 ukazuje, Ze poloZku miZete upfesnit podle ndkupu: u senzort ma smysl| Zddat filtrovdni podle ¢asu a mista
meéreni.

Ukazka vypinéné tabulky shody

# PoZadavek (zkracené) S/E/N Jak akde je diikaz Ovéreno

01  Strojoveé Citelna data pres S REST API vraci JSON a CSV; dokumentace na adrese uvedené v
standardni webové API v nabidce, s. 12; testovaci pfistup v pfiloze 3

0.4 Odbér zmén tam, kde je N zatim nepodporovdno; pldnovdno v dalsi verzi —
potfeba

7.2 Oteviené geoprostorové E misto GeoJSON doddvd GeoPackage, otevieny standard OGC; v
formaty zdUvodnéni ekvivalence v nabidce, s. 15

Prislib budouci funkcionality se hodnoti jako N: komise ovéruje jen to, co dodavatel umi predvést. U vyZadované polozky
znamend N nesplnéni zaddvacich podminek.

Znéni prizplsobte vnitrostdtnimu prdvu a nechte zkontrolovat osobou odpovédnou za zaddvdni.
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Tabulka shody

Jeden fadek na polozku. Zadavatel oznaci, co zakazka vyzaduje, a tabulku pfilozi k zadavaci dokumentaci jako
povinnou pfilohu nabidky. Dodavatel u kazdé vyZzadované polozky uvede S (spliuje), E (splfiuje ekvivalentem)
nebo N (nespliuje), struéné jak, a kde je diikaz: adresa dokumentace, testovaci pfistup, strana nabidky.
Prohlaseni bez dlikazu nestaci. Komise kazdou polozku ovéfi pfi hodnoceni nabidek a znovu pfi prevzeti (v
potvrzeno, X nepotvrzeno, — neovérovalo se).

VypInéna tabulka je soucasti nabidky a stava se pfilohou smlouvy. Ovéfuje spinéni pozadavkl na predmét
zakazky (splnil nebo nesplnil); neni kritériem hodnoceni nabidek. Chcete-li miru shody hodnotit body, uvedte to
mezi kritérii zvefejnénymi pfedem v zadavaci dokumentaci (smérnice 2014/24/EU, ¢lanek 67).

# Pozadavek (zkracené) Ref. spec. Vyzadovano? | S/E/N | Jak akde je diikaz Ovéreno
zadavatel dodavatel | dodavatel komise

MIMO - Dostaneme sva data ven?

01 Strojové Citelna data pres R1.1, R1.2
standardni webové API

0.2 | Otevreny popis API R1.3
(OpenAPI) na stalé adrese

O

0.3 | Filtrovani podle ¢asu, mista, R21, R2.2

0O 0 00

atributd

0.4 | Odbér zmén tam, kde je R31
potreba

0.5 | Standardni HTTP chyby, C2

cache, limity
MIM1 - Ma kazda véc trvalé jméno?
11 Jedine¢ny trvaly identifikator | R1.1, R1.5

entity

1.2 Vyhledani identifikatoru vrati | R1.2, R2.1, R2.2 D
data + typ

13 Mapovani identifikatord mezi | R1.3, R1.4 D
systémy

1.4 | Zadné interni detaily M1 §3.1 0O

dodavatele v ID

MIM2 - Mluvime spoleénym jazykem?

21 Standardni datové modely, R1.2a
kde je to mozné

2.2 Modely zdokumentované, R11
jednotky vyslovné

2.3 | Rozsifeni jako profily, nikdy R1.2b, R4.1, R4.2
forky

2.4 | Otevrena serializace R3.1, R3.4
s validaci schématem

O 0 g0

MIMS3 - Umime sdilet za jasnych podminek?

Sl Datové sady v katalogu se RC41-RC4.3
standardnimi metadaty

O

3.2 | Sablonové licence a smlouvy | RC2.2, RC2.3

00

3.3 Zadavatel sam Fidi podminky | RC1.1, RC2.1
pfistupu

MIMG6 - Jsou nase data v bezpeci?
61 | Sifrovany pfenos (TLS 1.3) R2.1, M1 0O
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# Pozadavek (zkracené) Ref. spec. Vyzadovano? | S/E/N | Jak akde je diikaz Ovéreno
zadavatel dodavatel | dodavatel komise
6.2 Standardni pfihlaSovani R3.1, M1.2, M1.3 D
(OAuth 2.0 / OIDC)
6.3 | Rolové pfistupy + auditni R11, R1.3, 815 D
zdznamy
6.4 | Dolozeny soulad s ISO/IEC C1-C3 (ISO/IEC 27001) D
27001:2022

MIM? - Funguje to na mapé?

71 Standardni rozhrani OGC R1.1 D

7.2 Otevrené geoprostorové R21 D
formaty

7.3 Uvedeny soufadnicovy R5.1 D
systém (EPSG)

7.4 Trvalé identifikatory na R4 D
prostorovych objektech (viz
1.1)

MIMS - MiZe nase dvojée riist?

8.1 Data a vystupy dvojcete pfes | R1.1
API

8.2 | Modely zdokumentované R3.1, R3.2
a volatelné

8.3 | Standardni vystupni formaty | M2

O
O
O
O

8.4 | Zaznamenany plvod R4.4
vysledkd

X Exitova strategie: bezuplatné @ — D
predani v otevienych
formatech

X.2 | Prava k datlm nalezi —
zadavateli

X.3 | Zadné poplatky za vlastni —
data

X.4 | Stabilita API: verze, 6 mésictl | —
na oznameni zmeén

0 0 0O

Zkrdcené ndzvy zastupuji plné polozky na strandch MIMs; v pripadé pochybnosti plati piné znéni. Tabulku v editovatelné
podobé najdete na: https://www.joinedcontext.com/mims/
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Maly slovnik

API

Rozhrani, pres které si jeden program zada data od
druhého: pfes web, bez zasahu ¢lovéka.

DCAT-AP

Evropsky profil metadat pro katalogy dat; diky nému se
datové sady daji najit i na narodnim a evropském portalu.

Identifikator

Trvalé jméno jedné véci (jedné lampy, jedné budovy),
kterym ji oznacuji vSechny systémy.

IRI

Mezinarodni tvar webového identifikatoru (jako URL,

i s diakritikou). MIM1 jim pojmenovava entity.

Metadata

Data o datech: co datova sada obsahuje, kdo ji poskytuje,
jak je aktualni, pod jakou licenci.

OGC

Open Geospatial Consortium: organizace, kterad vydava
standardy pro geoprostorova data a sluzby (OGC API,
WES, SensorThings).

Otevieny standard

Technické pravidlo, které si kazdy mUze precist
a implementovat bez poplatkl a bez zvlastniho povoleni.

Strojoveé Citelné

Strukturované tak, Ze to program zpracuje pfimo (JSON,
CSV). PDF s tabulkou takové neni.

Webhook /| MQTT

Dva zpUsoby, jak systém sam oznami zménu: webhook
zavola vasi adresu, MQTT dorucuje zpravy odbératellim.

Kde se dozvédét vic
mims.oascities.org

living-in.eu

smartdatamodels.org
OASC).

oascities.org/academy
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Datovy model

Dohodnuty tvar dat: ktera pole existuji, co znamenaji,
v jakych jednotkach.

EPSG

Registr ¢iselnych kédl souradnicovych systém( (napf.
EPSG:4326 pro WGS 84).

Interoperabilita

Schopnost systémdé réiznych dodavatell vyménovat si
data a rozumeét jim.

LDT
Lokalni digitalni dvojce (Local Digital Twin): digitalni

model mésta nebo jeho ¢asti, propojeny s daty
a simulacemi.

OAuth 2.0/ 0OIDC

Oteviené standardy pro pfihlasovani a udélovani pfistupu.
OpenlID Connect (OIDC) pfidava k OAuth 2.0 ovéfeni
identity.

OpenAPI

Otevieny format strojové Citelného popisu webového API:
adresy, parametry, odpovédi.

Serializace

Zapis dat do konkrétniho formatu (napf. JSON, XML), aby
se dala ulozit nebo poslat.

TLS

Protokol, ktery Sifruje pfenos dat po siti (zaklad HTTPS).

Zavislost na dodavateli (vendor lock-in)

Stav, kdy je zména dodavatele kvili nakladdim spojenym
s daty, formaty nebo poplatky prakticky nemozna.

Uplna specifikace MIMs Plus, kterou spravuje OASC.
Evropské hnuti za digitalni transformaci mést: deklarace a kontext MIMs Plus.

Oteviena knihovna standardnich datovych modeld (FIWARE, TM Forum, IUDX,

CITYXCITY Academy: kurzy pro zaméstnance mést, od mést.
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Sestaveno ze specifikace MIMs Plus 9.0 sité Open & Agile Smart Cities
(mims.oascities.org). Obsah specifikace © OASC. Tato brozura je nezavisly srozumitelny
privodce pro verejné zakazky samosprav; v pripadé pochybnosti plati specifikace.

Vytvoreno otevienymi nastroji. Volné pouzivejte a prizplsobte pro své mésto.

Autor brozury: Marek Mraz
v9.0.8 - 2026-10-04
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