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Cel niniejszego poradnika

Co roku miasta kupujg oprogramowanie: systemy parkingowe, platformy czujnikéw, portale mapowe, cyfrowe blizniaki.
Zbyt czesto dane zbierane przez te systemy zostajg w nich uwiezione. Gdy umowa wygasa, dane — sfinansowane ze
srodkow publicznych — odchodzg wraz z dostawca lub pozostajg w formacie, ktérego nikt inny nie potrafi odczytac.

Nie musi tak by¢. Minimalne Mechanizmy Interoperacyjnosci (MIMs), rozwijane przez Open & Agile Smart Cities (OASC) i
wspierane przez europejski ruch living-in.eu, opisujg minimalne wymagania techniczne gwarantujgce, ze Twoje dane
pozostang otwarte, zdatne do ponownego wykorzystania i neutralne wobec dostawcéw. Sg celowo ograniczone: to nie
obszerna architektura, lecz zaledwie kilka warunkow koniecznych do tego, by systemy mogty wymienia¢ dane.

Do korzystania z niniejszego poradnika nie jest wymagane przygotowanie techniczne. Kazda lista kontrolna przektada
jeden mechanizm MIM na sformutowane prostym jezykiem punkty, ktére mozna skopiowa¢ do dokumentacji zamowienia,
wraz z uzasadnieniem, dlaczego kazdy z nich chroni zamawiajgcego. Bezposrednio po liscie kontrolnej znajduje sig
dostowne brzmienie kazdego wymogu danego MIM, dzigki czemu eksperci techniczni i wykonawcy moga sprawdzic¢
szczegoty.

Miasta wymagajgce MIMs kupujg raz, a korzystajg wielokrotnie: dane o jakosci powietrza zasilajg tablice w szkofach,
ewidencja latarni wspiera planowanie energetyczne, a kolejny dostawca kontynuuje prace tam, gdzie zakonczyt
poprzedni. Na tym polega interoperacyjnos¢ w praktyce — i tego coraz czesciej oczekuje sie w projektach
finansowanych przez UE.

»~Minimalne mechanizmy interoperacyjnosci (MIMs) zapewniajq minimalny, lecz wystarczajqcy poziom interoperacyjnosci
danych, systemow i ustug, w szczegdlnosci w kontekscie rozwiqgzan dla inteligentnych miast.

Grupq docelowq tego dokumentu sq:
1. Dostawcy rozwiqzan, ktorzy chcq zapewnic interoperacyjnosc swoich produktow z innymi oraz umozliwic ptynng
wymiane danych w kontekscie inteligentnych miast i spotecznosci.
2. Zamawiajqcy, ktorzy pragnq pozyskiwac rozwigzania przysztosciowe, pozwalajgce na efektywnq kosztowo integracje z
istniejgcq architekturq teleinformatycznq (ICT) inteligentnych miast i spotecznosci.”

Jak mechanizmy MIM wpisuja sie w prawo UE

MIMs stanowig specyfikacje techniczng, a nie akt prawny. Wskazujg ten sam kierunek, co przepisy UE obowigzujace juz w
odniesieniu do danych publicznych i ustug cyfrowych:

Dyrektywa w sprawie specyfikacje techniczne moga odsyta¢ do norm, zawsze z dopiskiem ,lub rownowazne"; co do
zamowien publicznych zasady nie mogg wskazywac konkretnej marki lub produktu.
Dyrektywa 2014/24/UE, art. 42

Akt w sprawie danych dostep do danych z produktéw skomunikowanych oraz zmiana dostawcéw ustug w chmurze bez
Rozporzadzenie (UE) 2023/2854 uzaleznienia od dostawcy (lock-in).

Akt narzecz oceny interoperacyjnosci transgranicznych cyfrowych ustug publicznych oraz ponowne
interoperacyjnej Europy wykorzystywanie otwartych rozwigzan.
Rozporzadzenie (UE) 2024/903

Dyrektywa o otwartych zbiory danych o wysokiej wartosci publikowane bezptatnie, w formacie maszynowym, za
danych posrednictwem interfejsow API.
Dyrektywa (UE) 2019/1024

Dyrektywa NIS2 podstawowe srodki cyberbezpieczenstwa; prawo krajowe okresla zakres objgcia nimi administracji
Dyrektywa (UE) 2022/2555 samorzadowe;j.
RODO dane osobowe w systemach miejskich (parkingi, kamery, mobilnos¢).

Rozporzadzenie (UE) 2016/679

Akt w sprawie sztucznej zasady dla systemow sztucznej inteligenciji; istotne dla modeli Al w cyfrowych blizniakach.
inteligencji

Rozporzadzenie (UE) 2024/1689

Wytqcznie w celach informacyjnych. Sprawdz, w jaki sposob Twdj kraj dokonat transpozycji kazdego z tych aktow.
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Jak korzysta¢ z tego poradnika

Przygotuj

Przeczytaj siedem list
kontrolnych. Zaznacz te,
ktore dotycza Twojego
zamowienia. Wigkszos$¢
przetargow wymaga MIMO,
MIM1, MIM2 i MIM6; dodaj
MIM3, gdy dane sg
udostepniane podmiotom
trzecim lub przez portal
danych, MIM7 w przypadku
rozwigzan z mapa, MIM8
dla cyfrowych blizniakdéw.

Przygotuj
postepowanie

Skopiuj zaznaczone
pozycje z listy do swoich
wymagan. Kazdy punkt
sformutowano jako zdanie
gotowe do wklejenia. Dodaj
klauzule horyzontalne:
kosztujg niewiele, a
zapobiegaja uzaleznieniu
od dostawcy.

- Klauzule str. 26

- Przyktad str. 27

Jak czytac cytaty ze specyfikacji
= (MUSI/MA OBOWIAZEK (SHALL/MUST)) obowigzkowe. Bez tego system nie spetnia wymagan.
= (NIEMOZE/NIEMAPRAWA(MUSTNOT)) niedozwolone. System wykazujacy takie dziatanie nie spetnia

wymagan.

Ocen

Wymagaj od wykonawcow
dowoddw, a nie deklaracji

(zob. klauzula o tej nazwie).

Zweryfikuj zgodnos¢ na
podstawie tabeli zgodnosci
wypetnionej przez
wykonawce.

- Tabela zgodnosci str. 28

Odbierz

Przy odbiorze ponownie
przetestuj kazdy
zaznaczony punkt. Wymaog,
ktoéry nie zostat sprawdzony
przy odbiorze, nigdy nie byt
prawdziwym wymogiem.

- Tabela zgodnosci str. 28

= (POWINIEN'/POWINNY(SHOULD)" usilnie zalecane. Odstepstwa wymagajg rzetelnego uzasadnienia

pisemnego.

= (MOZE/MOGA(MAY)? opcjonalne. Mile widziane, lecz nigdy niewymagane.

= (MOZE(CAN)) mozliwos¢, a nie wymag. Opisuje, co jest technicznie mozliwe, i do niczego nie zobowigzuije.

Pozycje listy kontrolnej formutujg kazdy punkt jako wymaog, nawet jesli specyfikacja jedynie go zaleca (should)

lub wymienia jako mechanizm kandydacki. Jest to suwerenna decyzja zamawiajgcego.

Kazda pozycja listy kontrolnej zawiera krotkie odniesienie, np. - MIMO R1.1. Wskazuje ono wymog w MIMs Plus 9.0,
z ktorego pochodzi; zaraz za listq kontrolng znajduje sie dostowne brzmienie kazdego wymogu danego MIM.
Jedynie MIMO definiuje stowa kluczowe: majq one moc wiqzqcq, gdy sq pisane wielkimi literami, zgodnie z
konwencjq IETF RFC 2119 i RFC 8174 (stowo CAN pochodzi z ISO/IEC Directives, Part 2). Pozostate MIMs nie
zawierajq definicji: MIM6 zapisuje SHALL przewaznie wielkimi literami, MIM2, MIM3, MIM7 i MIM8 uzywajq shall,
should i must matymi literami, a MIM1 stosuje je wytqgcznie w opisie mechanizmu (MUST NOT w sekcji 3.1). W
niniejszym poradniku stowa pisane matymi literami traktowane sq identycznie; wykonawca moze interpretowac je

swobodnie;j.
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Siedem mechanizmow MIM i trzy narzedzia

Siedem zwigztych mechanizmdéw, jeden cel: dane pozostajg pod kontrolg miasta, a systemy ze sobag

wspotpracuja.

D—P m Dostep do danych str. 5

Czy mozemy wydoby¢ nasze dane?

Dane mozna pobra¢ przez standardowe interfejsy API, w
formatach odczytywanych maszynowo.

mims.oascities.org/accessing-data

E m Reprezentacja danych str. 10

Czy méwimy wspoélnym jezykiem?

Dane sg zgodne ze standardowymi, udokumentowanymi
modelami danych z jawnymi jednostkami.

mims.oascities.org/representing-data

8 m Bezpieczenstwo danych str. 17

Czy nasze dane sg bezpieczne?

Szyfrowana transmisja, standardowe logowanie, dostep
oparty na rolach, logi audytowe.

mims.oascities.org/securing-data

(ZD m Lokalne cyfrowe blizniaki str. 22

Czy nasz cyfrowy blizniak moze sie rozwijac?

Dane blizniaka, modele i wyniki pozostajg dostepne,
udokumentowane i gotowe do ponownego uzycia.

mims.oascities.org/local-digital-twins

Narzedzia do Twojego postepowania

g m taczenie danych str. 8

Czy kazdy obiekt ma trwatg nazwe?

Kazdy czujnik, latarnia i budynek posiada unikalny, trwaty
identyfikator.

mims.oascities.org/interlinking-data

—_—) .
¢ m Wymiana danych str. 13

Czy mozemy udostepnia¢ na jasnych warunkach?

Zbiory danych s3 skatalogowane i udostepniane na
podstawie wzorcowych licencji i przejrzystych regut.

mims.oascities.org/exchanging-data

9 "Il"vA Dane geoprzestrzenne str. 20

Czy to dziata na mapie?

Dane przestrzenne wykorzystuja interfejsy OGC, otwarte
formaty i zadeklarowane uktady wspotrzednych.

mims.oascities.org/geospatial-data

Informacja o numeracji: MIMs Plus 9.0 okresla siedem
mechanizmow o numerach 0, 1, 2, 3, 6, 7 i 8. Mechanizmy
MIM4 (dane osobowe) i MIM5 (etyczna Al) nalezq do
wczesniejszych wersji OASC i nie wchodzq w sktad wersji 9.0.
W tym poradniku niczego nie brakuje.

Horyzontalne klauzule umowne Przyktad: czujniki jakosci Tabela zgodnosci
powietrza

Co powinno znalez¢ sie w kazdej Jak wykonawca ma to

umowie? Jak to wyglada w praktyce? udowodnic?

Wyjsécie z umowy, prawa do danych, Struktura dokumentacji i przyktadowe Wypetniana przez wykonawce,

stabilnos¢ API. zapisy do wklejenia. weryfikowana przez komisjg,

zatgczana do umowy.
str. 26 str. 27

str. 28

Kroétki stowniczek str. 30 - Gdzie dowiedziec sie wigcej str. 30
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m Dostep do danych

Czy mozemy wydoby¢ nasze dane?

mims.oascities.org/accessing-data

To jest fundament. Jesli dane nie mogg opusci¢ systemu przez standardowy interfejs, cata reszta tego
poradnika pozostaje teorig. MIMO stawia jeden wymog kazdemu kupowanemu systemowi: dane muszg by¢
dostepne w postaci odczytywalnej maszynowo, za posrednictwem zwyktego internetu.

(J 0.1 Wszystkie dane zbierane lub generowane przez system mozna pobra¢ w co najmniej jednym

formacie odczytywalnym maszynowo (np. JSON, CSV) za posrednictwem standardowego interfejsu API.

Twoj kolejny wykonawca — lub Twoi pracownicy — mogq korzystac¢ z danych bez koniecznosci pytania dostawcy o
zgode. - MIMO R1.1, R1.2

() 0.2 APIjest formalnie opisane w otwartym, odczytywalnym maszynowo dokumencie (na przyktad
OpenAPI), opublikowanym pod stabilnym adresem.

Kazdy programista moze sie potqczyc bez ptatnych ,warsztatow integracyjnych”. - MIMO R1.3

(7 0.3 Dane mozna filtrowac bezposrednio w APl wedtug czasu, lokalizacji oraz atrybutéw.

Pobierasz to, czego potrzebujesz, a nie codzienny petny zrzut. - MIMO R2.1, R2.2

(0 0.4 Jezeli dany przypadek uzycia wymaga danych biezacych, odbiorcy moga subskrybowa¢
powiadomienia o zmianach (webhooks, MQTT lub pokrewne) zamiast ciggtego odpytywania (polling).

Pulpity nawigacyjne i alerty w czasie rzeczywistym stajq sie mozliwe i tanie. - MIMO R3.1

(J 0.5 Obstuga btedow, cache’owanie i limity zapytan wykorzystuja standardowe konwencje protokotu
HTTP i sg udokumentowane.

Integracje zgtaszajq btedy w sposob jawny i naprawialny, a nie po cichu. - MIMO C2

DLACZEGO TO MA ZNACZENIE SYGNALY OSTRZEGAWCZE

o Dane, za ktore zaptacono, pozostajg zdatne do uzytku o ,Eksport danych na zadanie za posrednictwem
po zakonczeniu umowy. naszego dziatu wsparcia".

o Nowe ustugi bazujg na dotychczasowych danych, o Interfejs API jest dostepny jako ptatny modut
zamiast startowac od zera. dodatkowy".

o Koszty integracji malejg przy kazdym kolejnym o Opftaty za pojedyncze zapytania przy dostepie
projekcie. do wtasnych danych miasta (zob. klauzula

.Brak optat za wtasne dane").
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€I Co moéwi specyfikacja « powrét do listy

Kazdy wymog tego MIM, dostownie z MIMs Plus 9.0: Specyfikacja istnieje wytacznie w jezyku angielskim: tres¢ w
jezyku polskim jest nieoficjalnym ttumaczeniem sporzadzonym przez autora niniejszego poradnika; wigzacy jest
znajdujacy sie pod nig angielski oryginat.

Dane odczytywalne maszynowo mozna pobiera¢ przez sie¢ internetowa
Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1

R1.2

R1.3

R1.4

. Systemy MAJA OBOWIAZEK umoZzliwiac pobieranie danych w co najmniej jednym formacie
odczytywalnym maszynowo. Formaty MOZNA okresla¢ za pomocq mechanizmu negocjaciji tresci
HTTP (HTTP Content-Negotiation)”

"Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through
HTTP Content-Negotiation”

,Dane MUSZA byc¢ mozliwe do pobrania za posrednictwem co najmniej jednego standardowego
mechanizmu internetowego”

“Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism”

~Mechanizm(y) dostepu MAJA OBOWIAZEK by¢ formalnie opisane”

"Access mechanism(s) SHALL be formally described”

~Modele danych uzywane w payloadach powinny byc¢ okreslone (zob. MIM2)”

"Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)"

Dostep jest ustrukturyzowany i umozliwia odpytywanie
Access is structured and queryable

R2.1

R2.2

., Systemy MAJA OBOWIAZEK udostepniac¢ dane za posrednictwem ustrukturyzowanego i spojnego
interfejsu”

"Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface”

»Systemy MAJA OBOWIAZEK obstugiwac¢ podstawowe zapytania lub filtrowanie (np. wedfug czasu,
lokalizacji, atrybutow)”

"Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)”
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Dodatkowe najlepsze praktyki do rozwazenia:
Additional best practice to consider:

JInterfejsy AP POWINNY obstugiwac pobieranie danych biezqcych

Interfejsy API POWINNY obstugiwac pobieranie danych historycznych, gdy ma to zastosowanie
Interfejsy APl POWINNY obstugiwac zapytania geoprzestrzenne, gdy ma to zastosowanie (zob.
MIM?7)

Interfejsy API POWINNY obstugiwac subskrypcje zmian, gdy ma to zastosowanie

Interfejsy API POWINNY ujawniac znacznik czasu kolejnej oczekiwanej aktualizacji

Interfejsy APl POWINNY obstugiwac jednoznaczne wersjonowanie punktow koncowych

Interfejsy API POWINNY udostepniac przyktadowe struktury danych lub zapytania testowe
Interfejsy API POWINNY obstugiwac standardowe nagtowki buforowania HTTP

Interfejsy API POWINNY komunikowac status limitow zapytan za pomocq standardowych nagtowkow
HTTP

Interfejsy API POWINNY zwracac ustrukturyzowanq tres¢ komunikatow o btedach

Interfejsy APl MOGA obstugiwac odpowiedzi czesciowe lub projekcje zapytan

Interfejsy APl MOGA udostepniac standardowy punkt koricowy sprawdzania stanu technicznego/
gotowosci (health/status)”

“"APIs SHOULD support retrieval of current data

APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable

APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable

APIls SHOULD expose next expected update timestamp

APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints

APIs SHOULD provide example payloads or test queries

APIs SHOULD support standard HTTP caching headers

APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies

APIs MAY support partial responses or query projections

APIs MAY expose a standard health/status endpoint”

Istnieje mozliwo$¢ subskrybowania zmian w danych
Changes in data can be subscribed to

R3.1 »Systemy obstugujgce przypadki uzycia wymagajgce powiadomierr MAJA OBOWIAZEK zapewnic co
najmniej jeden mechanizm otrzymywania powiadomieni o zmianach danych”

“Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data
changes”

R3.2 »Systemy MOGA obstugiwac wiele mechanizmow subskrypcji w zaleznosci od przypadku uzycia”

“Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case”

Dostep do informacji moze podlegac ograniczeniom
Access to information can be restricted

.Jezeli wprowadza sie takie ograniczenia, MAJA OBOWIAZEK byc¢ one zgodne z wymaganiami
zdefiniowanymi w MIM3 i MIM6, a w szczegdlnosci dotyczqgcymi: identyfikacji uczestnikow
(MIM3.C5.R0), autoryzacji i rél uczestnikéw (MIM6.C1.R4) oraz zasad na poziomie zasobdw danych
(MIM6.C1.R4)"

“If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIMG, specifically: actor
identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)"

Petna tres¢ specyfikacji: https://mims.oascities.org/accessing-data
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IV taczenie danych

Czy kazdy obiekt ma trwatg nazwe?

mims.oascities.org/interlinking-data

Miasto sktada sie z wielu obiektow: latarni, rurociggdw, budynkdéw, miejsc parkingowych. Systemy
teleinformatyczne pojawiajg sie i znikajg, a obiekty trwajg. MIM1 wymaga, aby kazdy obiekt otrzymat nazwe
— identyfikator — ktéry przetrwa oprogramowanie, w ktérym zostat po raz pierwszy zapisany, dzieki czemu
jego historia i relacje z innymi danymi przetrwajg kazdag migracje.

(J 11 Kazdy obiekt (czujnik, latarnia, budynek, miejsce parkingowe...) ma unikalny, trwaty identyfikator,
ktory nie ulega zmianie w przypadku wymiany oprogramowania.

Historia oraz powigzania pomiedzy systemami przetrwajg zmiane wykonawcy. - MIM1R1.1, R1.5

(0 1.2 Identyfikator mozna odpytac, aby pobra¢ dane obiektu oraz jego znaczenie semantyczne (typ) w
formacie odczytywalnym maszynowo.

Inne systemy mogq automatycznie podqzac za takimi powiqgzaniami. - MIM1R1.2, R2.1, R2.2

(J 1.3 W przypadku gdy ten sam obiekt fizyczny istnieje w kilku systemach, jego identyfikatory mozna
wzajemnie powigzaé (zmapowac).

Mozna bezspornie wykazac, ze budynek w systemie GIS i budynek w systemie energetycznym to ten sam obiekt. -
MIM1R1.3, R1.4

(] 1.4 Identyfikatory nie zawierajg wewngtrznych struktur dostawcy (np. identyfikatorow wierszy w bazie,
nazw serwerow).

W przeciwnym razie identyfikatory znikajq wraz z umowq. - MIM1M1§3.1

DLACZEGO TO MA ZNACZENIE SYGNALY OSTRZEGAWCZE

o Pomiary z dziesieciu lat pozostajg przypisane do o ldentyfikatory sg wewnetrzne dla naszej
wtasciwego stupa oswietleniowego. platformy".

o Wydziaty przestajg prowadzi¢ pig¢ wzajemnie o Identyfikatory sg generowane na howo przy
sprzecznych rejestrow tego samego majatku. kazdej migracji danych.

e tgczenie zbiorow danych staje sie prostym
zapytaniem, a nie osobnym projektem doradczym.
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€I Co moéwi specyfikacja & powret do listy

Kazdy wymog tego MIM, dostownie z MIMs Plus 9.0: Specyfikacja istnieje wytgcznie w jezyku angielskim: tres¢ w jezyku
polskim jest nieoficjalnym ttumaczeniem sporzgdzonym przez autora niniejszego poradnika; wigzacy jest znajdujacy sie
pod nig angielski oryginat.

Obiekty sg identyfikowane za pomocg unikalnych identyfikatorow
Entities are identified using unique identifiers
R1.1 ,Kazdy obiekt w systemie posiada unikalny identyfikator”

“Every entity within the system has a unique identifier"”

R1.2 JIstnieje sposdb na pobranie informacji o obiekcie poprzez wyszukanie jego identyfikatora w systemie”

“There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system”

R1.3 ,Jezeli unikalny identyfikator wskazuje ten sam obiekt w wielu systemach, istnieje mozliwosc ustalenia
sposobu wyszukania informacji o nim w kazdym z tych systemow”

"if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up
information about it in each of these systems”

R1.4 ~Jezeli wiele unikalnych identyfikatorow wskazuje ten sam obiekt, istnieje mozliwosc¢ ich wzajemnego
zmapowania”

"if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them”

R1.5 JIstnieje mozliwosc tworzenia identyfikatorow, ktore sq trwate w czasie”

"It is possible to create identifiers that are persistent over time"

Obiekty moga by¢ typowane
Entities can be typed

R2.1 JIstnieje sposob na pobranie semantyki obiektu wytqcznie przy uzyciu jego unikalnego identyfikatora”

“There is a way to retreive [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier”

R2.2  ,Semantyka ta jest opisana w formacie odczytywalnym maszynowo”

"These semantics are described in a machine-readable format”

Obiekty moga by¢ (de)referencjonowane
Entities can be (de)referenced

R3.1 JIstnieje sposob na dereferencje relacji zdefiniowanej dla obiektu”

“There exists a way to dereference a relation defined on an entity”

R3.2 ,Istnieje sposob na zastosowanie dodatkowej semantyki do istniejqcej ontologii”

“There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology”

@@ Mechanizm 1, sekcja 3.1: Identyfikacja obiektow za pomoca globalnie unikalnych identyfikatoréw IRI
Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

§3.1 Jldentyfikator IRI traktuje sie jako kanoniczny identyfikator we wszystkich systemach podrzednych;
implementacje NIE MAJA PRAWA generowac identyfikatorow IRl zawierajgcych zmienne szczegoty
implementacyjne, takie jak identyfikatory wierszy w bazie danych czy nazwy hostow serwerow.”

“The IRl is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that
embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames.”

Petna tres¢ specyfikacji: https://mims.oascities.org/interlinking-data
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CQ joinedcontext

m Reprezentacja danych

Czy méwimy wspolnym jezykiem?

mims.oascities.org/representing-data

Dwa systemy mogg eksportowac pliki JSON, a mimo to zupetnie sie nie rozumie¢. MIM2 dotyczy semantyki:
stosowania wspdlnych, udokumentowanych modeli danych — z jawnymi jednostkami miar i formatami — tak
aby ,temperatura”, ,miejsce parkingowe" lub ,jako$¢ powietrza" oznaczaty doktadnie to samo w kazdym
posiadanym systemie.

(J 2.1 Dane wykorzystujg powszechnie uznane, standardowe modele danych, o ile takie istniejg (np. Smart
Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); wszelkie odstepstwa sg uzasadniane na pismie.

Dane od dwdch roznych wykonawcow tqczq sie bez koniecznosci ich zmudnej konwersji. > MIM2 R1.2a

(J 2.2 Wszystkie wykorzystywane modele danych sg jednoznacznie udokumentowane, z podaniem
jednostek miar oraz formatow daty i czasu.

Wpis , Temperatura: 23" jest bezuzyteczny, jesli nikt nie zapisat °C czy °F. - MIM2 R1.1

(OJ 2.3 Rozszerzenia sg dostarczane jako udokumentowane profile lub uzupetnienia bazowego modelu
standardowego — nigdy jako zmodyfikowany prywatny fork.

Zachowujesz zgodnosc ze spotecznosciq i mozliwos¢ wdrazania przysztych aktualizacji. - MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

(0 2.4 Kazdy model posiada co najmniej jedng otwartg serializacjg z mozliwoscig walidacji schematem
(np. JSON z JSON Schema).

Przychodzqce dane mozna automatycznie sprawdzac juz na wejsciu. - MIM2 R3.1, R3.4

DLACZEGO TO MA ZNACZENIE SYGNALY OSTRZEGAWCZE

o Jeden pulpit menedzerski pobiera dane od wielu o ,Nasz wtasnosciowy model danych jest
dostawcoéw bez budowania dodatkowych adapterow. bogatszy niz standard".

o Twoje dane sg zrozumiate dla narzedzi uzywanych w « Dokumentacja dostgpna wytgcznie na
innych miastach — a ich dane dla Twoich narzedzi. podstawie umowy NDA.

e Automatyczna walidacja wychwytuje uszkodzone
dane, zanim trafig one do reszty systemow.
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@) joinedcontext

€I®» Co moéwi specyfikacja « powrét do listy

Kazdy wymog tego MIM, dostownie z MIMs Plus 9.0: Specyfikacja istnieje wytacznie w jezyku angielskim: tres¢ w
jezyku polskim jest nieoficjalnym ttumaczeniem sporzadzonym przez autora niniejszego poradnika; wigzacy jest
znajdujacy sie pod nig angielski oryginat.

Wszystkie obiekty zawarte w zrédtach danych sg opisywane za pomoca spdéjnych modeli danych w
celu zapewnienia interoperacyjnosci aplikaciji i systemow
All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and
systems

R11

R1.2a

R1.2b

R1.3

~Modele danych stosowane dla wszystkich obiektow w dowolnym Zrddle danych muszq zostac¢
jawnie okreslone. Majq obowigzek byc¢ dobrze udokumentowane i posiadac opisowe metadane, w
ktorych uzyte terminy muszq byc¢ jednoznaczne pod wzgledem semantycznym. W odniesieniu do
atrybutow zwigzanych z jednostkami miar, formatami czasu itp., zastosowane jednostki, formaty itp.
muszq zostac jawnie okreslone. Modele danych powinny zostac skatalogowane, tak aby mozna je
byto tatwo odnalezc.”

“Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have
descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of
measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be
catalogued so that they can be easily findable.”

»Stosowane modele danych muszq opierac sie (tam, gdzie to mozliwe) na powszechnie uznanych,
standaryzowanych modelach danych wymienionych ponizej”

"Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed
below”

W przypadkach, w ktorych nie jest mozliwe zastosowanie istniejqcych standaryzowanych modeli
danych, nalezy podjqc¢ wysitki w celu rozszerzenia istniejgcych standaryzowanych modeli danych,
ktore sq najbardziej zblizone, lub zdefiniowania nowych, zgodnie z najlepszymi praktykami i
konwencjami spotecznosci lub organizacji definiujqcej te modele danych.”

“Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing
standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and
conventions of the community or organisation defining the data models.”

,Stosowane modele danych muszq wspiera¢ wymiane danych poprzez spetnienie odpowiednich
wymagan mechanizmow MIM w zakresie dostepu do danych oraz tgczenia danych”

“"Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing
data and Interlinking data”

Rozne modele danych dla tego samego obiektu, stosowane we wspolnym ekosystemie wymiany
danych, powinny dawa¢ sie tatwo przeksztatci¢ do postaci wspélnego modelu danych
Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable
into a common data model

R2.1

,Dla kazdego ekosystemu danych powinien zostac opracowany wspolny model danych dla kazdego
kluczowego obiektu. Taki wspdlny model danych powinien zawierac wszystkie pola wystepujgce w
roznych modelach danych tego obiektu, ktére sq stosowane w danym ekosystemie danych. Kazdy
odmienny model danych uzywany w tym ekosystemie danych mdogtby wowczas zostac
przeksztatcony do postaci wspolnego modelu danych.”

“A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model
should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data
ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common
data model.”
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Dowolne dane wraz z powigzanymi z nimi metadanymi moga by¢ udostepniane w otwartych,
standaryzowanych formatach przesytania danych, co umozliwia spojng wymiang i interpretacje
informacji przez rézne narzedzia i implementacje
Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be
exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 ,Kazdy stosowany model danych musi posiadac¢ co najmniej jeden zdefiniowany, odczytywalny
maszynowo format przesytania danych (,serializacje”), ktory jest otwarty, publicznie dostepny i
niezalezny od implementacji.”

"Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format (“serialisation”) that
is open, publicly available and implementation-independent.”

R3.2 |, Dokumentacja formatu przesytania danych powinna by¢ wystarczajqgca, aby umozliwic¢ stworzenie
otwartej aplikacji lub interpretera zdolnego do odtworzenia wszystkich danych zapisanych w takim
formacie danych.”

“The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary
application or interpretor [sic] that is able to reconstruct all the data stored in such a data format.”

R3.3 W przypadku gdy dla tego samego modelu danych obstugiwanych jest wiele formatow przesytania
danych, muszq one reprezentowac te samq zawartosc informacyjnqg w sposob spdjny i bez utraty
znhaczenia semantycznego.”

“"Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same
information content consistently and without loss of meaning.”

R3.4 Reprezentacja powinna umozliwiac walidacje przy uzyciu publicznie opublikowanych schematow,
gramatyk lub rownowaznych regut odczytywalnych maszynowo, o ile takie mechanizmy walidacji
istniejq dla wybranego formatu.”

“"The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-
readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format."”

W uzasadnionych przypadkach powinna istnie¢ mozliwos$¢ tworzenia , Profili Aplikacji” dla danego

modelu danych, tak aby atrybuty specyficzne dla danego przypadku uzycia mogty by¢ dodawane lub

precyzowane bez modyfikacji bazowego modelu danych

When useful, it should be possible to create "Application Profiles" for a data model, so that use case specific attributes can be

added or specified without changing the underlying data model
R4 . Profile aplikacji rozszerzajgce model danych nie powinny wptywac na juz istniejqgcy model ani na
jego uzytkownikow”

"Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users”

R4.2 Wyszczegdlnienia lub rozszerzenia wprowadzone w profilu aplikacji danego modelu powinny byc¢
rzetelnie udokumentowane w postaci odrebnej od bazowego modelu danych”

“"The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented,
separate from the base data model”

Petna tres¢ specyfikacji: https://mims.oascities.org/representing-data
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CQ joinedcontext

EYEY \Wymiana danych
—>
h o ° y 4 .
Czy mozemy udostepniac na jasnych warunkach?

mims.oascities.org/exchanging-data

Nie wszystkie dane miejskie mozna po prostu opublikowac¢: cze$¢ ma charakter komercyjny, czes¢ to dane
wrazliwe. MIM3 dotyczy bezpiecznego udostepniania pozostatych zasobdéw: katalogu z mozliwoscig
wyszukiwania, licencji opartych na wzorcach zamiast pisanych na zamoéwienie tekstéw prawnych oraz regut
zarzadzania dostepnych dla kazdego. Specyfikacja formutuje niemal caty MIM3 w formie zalecenia (zob. str.

3).
(J 3. Kazdy zbiér danych oferowany przez system jest opisany w katalogu za pomocg standardowych
metadanych (na przyktad DCAT-AP), dzieki czemu inni moga go tatwo odnalez¢.

Dane, ktorych nikt nie moze znalezé, to dane, z ktdrych nikt nie korzysta. - MIM3 RC4.1-RC4.3

(J 3.2 Warunki i licencje na korzystanie z danych pochodzg ze znanych wzorcéw (np. otwarte licencje,
standardowe umowy wymiany danych), a nie z indywidualnie tworzonych tekstéw prawnych dla

kazdego zbioru danych.

Porozumienia mozna skalowac bez koniecznosci kazdorazowej analizy prawnej. - MIM3 RC2.2, RC2.3

(0 3.3 Miasto moze samodzielnie definiowac, kto i na jakich warunkach ma dostgp do okreslonych
zasobow danych, oraz zmienia¢ te reguty bez udziatu dostawcy.

Zarzqdzanie danymi pozostaje wytqgczng kompetencjqg samorzqgdu. - MIM3 RC1.1, RC2.1

DLACZEGO TO MA ZNACZENIE SYGNALY OSTRZEGAWCZE

o Lokalne firmy i naukowcy tworzg rozwigzania w o Dostawca rosci sobie prawa do danych miasta
oparciu o dane miejskie — wartos$¢ dodana zostaje w (zob. klauzula ,,Prawa do danych").
regionie.

o Udostepnianie podmiotom trzecim wymaga

o Wrazliwe dane moga by¢ udostepniane precyzyjnie zgody wykonawcy lub opfat.
dobranym partnerom, zamiast stosowania zasady
L,wszystko albo nic".

o Jeden zbidr regut zastepuje dziesigtki indywidualnych
umow o udostepnianie danych.
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CI® Co moéwi specyfikacja « powrét do listy

Kazdy wymog tego MIM, dostownie z MIMs Plus 9.0: Specyfikacja istnieje wytacznie w jezyku angielskim: tres¢ w
jezyku polskim jest nieoficjalnym ttumaczeniem sporzadzonym przez autora niniejszego poradnika; wigzacy jest
znajdujacy sie pod nig angielski oryginat.

Istnieje mozliwos¢ definiowania regut zarzgdzania ekosystemem wymiany danych
Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC11  ,Koordynator ekosystemu danych powinien mie¢ mozliwos¢ zdefiniowania modelu zarzgdzania (np.
zbioru regut), ktory okresla zasady cztonkostwa, role, obowiqzki i powinnosci uczestnikow
ekosystemu oraz ogdlne zasady regulujgce wymiane danych miedzy nimi.”

“"The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines
membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles
that govern data exchange between them.”

RC1.2 |, Uczestnicy biorqgcy udziat w ekosystemie danych powinni znac jego model zarzqdzania oraz
wszelkie wprowadzane w nim zmiany.”

"Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to
it."

RC1.3 ,Model zarzqdzania powinien byc tatwo zrozumiaty dla wszystkich uczestnikow ekosystemu.”

“"The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants.”

Istnieje mozliwos$¢ definiowania warunkéw wymiany danych
Terms and conditions for data sharing can be defined

RC21 |, Dostawcy danych majg swobode definiowania warunkoéw, na jakich chcq wymieniac¢ swoje dane.
(Uwaga: Przed udostepnieniem zasoboéw danych dostawcy danych powinni upewnic sie, Zze
posiadajq odpowiednie uprawnienia od wfascicieli danych).”

“Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note:
Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)"

RC2.2 , Warunki wymiany danych powinny by¢ opisane w sposdb jasny i jednoznaczny, tak aby byty tatwo
zrozumiate dla uzytkownikow danych.”

“"Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily
understandable for data users.”

RC2.3 , Warunki wymiany danych powinny by¢ wyrazone za pomocq licencji na dane lub umow o
wspdtdzieleniu danych, opracowanych w oparciu o precyzyjnie zdefiniowane szablony lub
standardy.”

“"Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements
based on well-defined templates or standards.”

RC2.4  Warunki powinny by¢ zgodne z ogdélnym modelem zarzqdzania ekosystemem danych i nie mogq
by¢ z nim sprzeczne. (Uwaga: Dostawca danych moze zdecydowac o rezygnacji z udziatu w
ekosystemie danych, jezeli lezqcy u jego podstaw model zarzgdzania jest zbyt restrykcyjny lub zbyt
liberalny).”

“Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not
conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance
model is too restrictive or too permissive.)”
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Zgodnos$¢ z warunkami wymiany danych moze podlegac¢ weryfikacji
Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1

RC3.2

RC3.3

,Koordynator ekosystemu danych musi mie¢c mozliwosc weryfikacji zgodnosci dziatan jego
uczestnikow z obowiqzujgcym modelem zarzqdzania.”

“The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying
governance model.”

,Dostawcy danych powinni mie¢ mozliwosc¢ upewnienia sie, ze wykorzystanie danych przez
uzytkownika danych jest zgodne z uprzednio uzgodnionymi warunkami.”

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon
terms and conditions.”

,Uzytkownicy danych powinni mie¢ mozliwos¢ upewnienia sie, ze dostarczanie danych przez
dostawce danych odbywa sie zgodnie z uprzednio uzgodnionymi warunkami.”

“Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms
and conditions.”

Dostepne zasoby danych mogg by¢ wyszukiwane i odkrywane

Available data assets can be discovered

RC4.1

RCA4.2

RC4.3

,Uzytkownicy danych powinni mie¢ mozliwosc¢ sprawdzenia, jakie dane sq dostepne w ekosystemie
wymiany danych, bez koniecznosci posiadania wczesniejszej wiedzy na ten temat.”

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of
it.”

,Zasoby danych powinny byc¢ odpowiednio opisane metadanymi, aby uzytkownicy danych mogli
podejmowac wiarygodne decyzje dotyczqce ich dalszego, zamierzonego wykorzystania.”

“Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about
their further intended use.”

,Metadane stosowane do opisu zasobow danych powinny opierac sie na precyzyjnie
zdefiniowanych, tatwych do zrozumienia formatach opisow, ktore sq czytelne zarowno dla
cztowieka, jak i maszynowo."”

"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats
that are both human- and machine-readable.”

Uczestnicy ekosystemu moga by¢ wyszukiwani i identyfikowani
Ecosystem participants can be discovered

RC5.1

RC5.2

RC5.3

,Uczestnicy ekosystemu (np. uzytkownicy i dostawcy danych) powinni mie¢ mozliwos¢ wzajemnego
wyszukiwania sie w ramach ekosystemu wymiany danych.”

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing
ecosystem.”

W odniesieniu do kazdego uczestnika ekosystemu powinny byc¢ dostepne wystarczajgce metadane,
aby mozliwe byto ustalenie jego wiarygodnosci istotnej z punktu widzenia wymiany danych.”

“Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant
for data exchange.”

,Dostawcy danych powinni mie¢ mozliwos¢ niezawodnej identyfikacji uzytkownikéw danych
pragnqcych uzyskac dostep do ich zasobow danych oraz weryfikacji ich metadanych przed
udzieleniem dostepu.”

“Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their
metadata before granting access.”
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RC5.4 | Uzytkownicy danych powinni mie¢ mozliwosc identyfikacji dostawcow danych udostepniajqgcych
dane w ekosystemie danych przed uzyskaniem dostepu do tych danych lub ich wykorzystaniem.”

"Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using
that data.”

RC5.5 |, Uczestnicy ekosystemu mogq rowniez zdecydowac sie na zachowanie anonimowosci, o ile pozwala

na to model zarzqdzania ekosystemem wymiany danych. W takim przypadku wymagania od RC5.1
do RC5.4 mozna pomingc.”

"Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing
ecosystem allows for it. In this case, RC5.1to RC5.4 can be ignored.”

Wymiana danych moze zosta¢ uzgodniona
Data exchange can be agreed upon

RC6.1 ,Uzytkownicy i dostawcy danych powinni mie¢ mozliwosc wyrazenia zgody na wymiane danych
oraz na powiqzane z niq warunki (np. poprzez akceptacje regulaminu, ztozenie prawnie wigzqcego
podpisu pod umowq lub w drodze negocjacji).”

"Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with
it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation).”

RC6.2 |, Uzytkownicy i dostawcy danych powinni miec mozliwosc¢ zakoriczenia uprzednio uzgodnionej
wymiany danych zgodnie z warunkami z niq powiqzanymi.”

“Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with
the terms and conditions associated with it."

RC6.3 W miare mozliwosci mozna zapewnic srodki elektroniczne stuzqce do zawierania porozumien i
koriczenia wymiany danych.”

“"Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided.”

Mozna wnioskowac¢ o udostepnienie nowych danych, ktére sg obecnie niedostepne
New data currently not available can be requested

RC71 ,Uzytkownicy danych powinni mie¢ mozliwos¢ zgtaszania zapotrzebowania na zasoby danych, ktore
sq obecnie niedostepne w ekosystemie wymiany danych.”

“Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing
ecosystem.”

RC7.2 |, Dostawcy danych powinni mie¢ mozliwosc¢ odbierania zapytan sktadanych przez uzytkownikow
danych o nowe zasoby danych.”

“Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets.”

Petna tres¢ specyfikacji: https://mims.oascities.org/exchanging-data
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X Bezpieczenstwo danych

Czy nasze dane sg bezpieczne?

mims.oascities.org/securing-data

Inteligentne miasta sg celem cyberatakéw. MIM6 celowo ogranicza zakres do wymogow waskich i
praktycznych: szyfrowanie danych w transmisji, stosowanie standardowych mechanizmoéw logowania zamiast
rozwigzan wtasnosciowych, kontrola i rejestrowanie tego, kto ma dostep do zasobéw. Zadne z tych wymagan
nie jest egzotyczne — wszystkie muszg znalez¢ sie w umowie.

(0 6. Cata transmisja danych jest szyfrowana (TLS 1.3 lub aktualnie obowigzujace najlepsze praktyki).

Podstawowa higiena; NIS2 réwniez tego wymaga, jesli ma do Ciebie zastosowanie. - MIM6 R2.1, M1.1

(0 6.2 Logowanie uzytkownikow i dostgp maszynowy wykorzystujg otwarte standardy — OAuth 2.0 /
OpenlD Connect — i umozliwiajg integracje z istniejgcym miejskim dostawca tozsamosci.

Jedno konto dla pracownika zamiast osobnego konta w systemie kazdego dostawcy,; odchodzqcy pracownik traci
dostep do wszystkich ustug jednoczesnie. - MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

() 6.3 Prawa dostgpu sa oparte na rolach, weryfikowalne i odwotalne; dostep i dziatania administracyjne
sg rejestrowane.

Audyty i reagowanie na incydenty stajq sie w ogole mozliwe. Rejestrowanie logdw to norma ISO/IEC 27001:2022,
Zatqcznik A, srodek 8.15, ktory MIM6 wymienia wsrod swoich wymagari wstepnych. - MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

(] MIEJSCE TEGO ZAPISU JEST W WARUNKACH UDZIALU W POSTEPOWANIU, A NIE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
6.4 Wykonawca wykazuje zgodnos$¢ z norma ISO/IEC 27001:2022 (lub réwnowazna) w odniesieniu do
Swiadczonej przez siebie ustugi.

Bezpieczenstwo to proces ciqgty, a nie jednorazowe odznaczenie wymogu przy odbiorze. Specyfikacja powotuje sie
na srodki bezpieczenstwa ISO/IEC 27001, a nie na sam certyfikat. - MIM6 C1-C3 (ISO/IEC 27001)

DLACZEGO TO MA ZNACZENIE SYGNALY OSTRZEGAWCZE

o Przetamanie zabezpieczen w jednym systemie nie o Wytgcznie wiasnosciowe logowanie.

otwiera dostepu do pozostatych.
o ,Dzienniki zdarzen udostepniane na zgdanie”.

o Tam, gdzie ma zastosowanie dyrektywa NIS2,
spetnienie jej wymogoéw oraz krajowych przepiséw o o Wspdtdzielone konta administratora.
cyberbezpieczenstwie staje sig¢ wymiernie prostsze.

o Poincydencie dzienniki zdarzen pokazujg, co sig stato i
kto podjat dziatania.
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€I Co moéwi specyfikacja « powrét do listy

Kazdy wymog tego MIM, dostownie z MIMs Plus 9.0: Specyfikacja istnieje wytacznie w jezyku angielskim: tres¢ w
jezyku polskim jest nieoficjalnym ttumaczeniem sporzadzonym przez autora niniejszego poradnika; wigzacy jest
znajdujacy sie pod nig angielski oryginat.

Dane sg dostepne wytacznie dla uzytkownikow, ktorzy powinni posiadac¢ do nich dostep
Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 »Zasady kontroli dostepu fizycznego i logicznego do informacji oraz powigzanych z nimi innych
aktywow MAJA OBOWIAZEK zostac ustalone i wdrozone w oparciu o wymagania biznesowe i
bezpieczeristwa informacji. (ISO 27001 5.15 Kontrola dostepu)”

"Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and
implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)”

R1.2 .Przydzielanie informacji uwierzytelniajqcych i zarzqdzanie nimi MA OBOWIAZEK podlegac
procedurze zarzqdczej, w tym instruowaniu personelu w zakresie wtasciwego obchodzenia sie z
informacjami uwierzytelniajgcymi. (ISO 27001 5.17 Informacje uwierzytelniajgce)”

"Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including

advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication
information)”

R1.3 ,Prawa dostepu do informacji oraz powigzanych z nimi innych aktywow MAJA OBOWIAZEK byc
przydzielane, weryfikowane, modyfikowane i odbierane zgodnie z politykq i zasadami kontroli
dostepu wtasciwymi dla danej organizacji. (ISO 27001 5.18 Prawa dostepu)”

"Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in

accordance with the organization’s topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access
rights)”

Dane, do ktorych uzyskujg dostep uzytkownicy, nie zostaty zmienione
Data accessed by users has not been altered

R2.1 LZasady efektywnego wykorzystania kryptografii, w tym zarzqdzania kluczami kryptograficznymi,
MAJA OBOWIAZEK zostac zdefiniowane i wdrozone. (ISO 27001 8.24 Wykorzystanie kryptografii)”

"Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and
implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)”

Dane, do ktérych dostep uzyskujg uzytkownicy, pochodzg ze zweryfikowanego zrédta
Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 ,Bezpieczne technologie i procedury uwierzytelniania muszq zosta¢ wdrozone w oparciu o
ograniczenia dostepu do informacji oraz szczegdtowq polityke kontroli dostepu. (ISO 27001 8.5
Bezpieczne uwierzytelnianie)”

"Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions
and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)”

@ Kandydatna mechanizm

Mechanism candidate

M1.1 . Protokot Transport Layer Security (TLS), wersja 1.3”
“The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3"

M1.2 |, Struktura autoryzacji OAuth 2.0 (The OAuth 2.0 Authorization Framework)”
“The OAuth 2.0 Authorization Framework"
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M1.3  ,OpenID Connect 1.0, warstwa tozsamosci do uwierzytelniania w oparciu o protokot OAuth 2.0"

“OpenlID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0"

M1.4  ,0IDC4VCI / OIDC4VP, specyfikacja OpenlID stuzqgca do wydawania i prezentacji weryfikowalnych
poswiadczen”
"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenlD for Verifiable Credential Issuance and Presentations”

@) Wymagania wstepne i nastgpcze (w oparciu o Zatacznik A do ISO 27001): Srodek bezpieczeristwa, do
ktorego odwotuje sig niniejszy poradnik
Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 ~Rejestrowanie zdarzen. Dzienniki rejestrujgce aktywnosc, wyjqtki, usterki i inne istotne zdarzenia
muszq by¢ generowane, przechowywane, chronione i poddawane analizie.”

"Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored,

protected and analysed.”

Petna tres¢ specyfikacji: https://mims.oascities.org/securing-data
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4

\VIl"yll Dane geoprzestrzenne

Czy to dziata na mapie?

mims.oascities.org/geospatial-data

Niemal wszystko, czym zarzadza miasto, ma swoje potozenie w przestrzeni. MIM7 gwarantuje, ze to
potozenie nie sprowadza sie do zrzutu ekranu: dane przestrzenne sg przekazywane przez standardowe
interfejsy OGC, w otwartych formatach, zawsze ze zdefiniowanym uktadem wspotrzednych — tak aby kazda
nowa warstwa mapy pasowata do warstw, ktérymi juz dysponujesz.

(J 71 Dane geoprzestrzenne sg udostgpniane przez interfejsy oparte na standardach (OGC API Features,
SensorThings; w przypadku systemow starszego typu dopuszcza sig¢ WFS).

Kazde narzedzie GIS na rynku moze je odczytac od reki. - MIM7 R1.1

(0 7.2 Dane geoprzestrzenne sa kodowane w otwartych formatach (GeoJSON, CityJSON; w
uzasadnionych przypadkach GML/CityGML).

Bez licencji na konwertery, bez slepych zautkow. - MIM7 R2.1

(J 7.3 Uktad odniesienia wspotrzednych jest zawsze jawnie okreslony (kod EPSG), a dane mozna
przeksztatci¢ do wspolnego uktadu CRS.

Warstwy pochodzqce z roznych zrodet idealnie pokrywajq sie na mapie. - MIM7 R5.1

(] 7.4 Obiekty przestrzenne posiadajg te same trwate identyfikatory, o ktérych mowa w MIM1.

Punkt widoczny na mapie i rekord w ewidencji majqtku to doktadnie ten sam obiekt. - MIM7 R4.1

DLACZEGO TO MA ZNACZENIE SYGNALY OSTRZEGAWCZE

o Jedna mapa miejska zamiast dziesieciu przegladarek o Dane mapowe mozna przegladac¢ wytgcznie w
dostawcow. aplikacji dostawcy.

e Zobowigzania wobec INSPIRE i krajowego geoportalu e ,Eksport do formatu PDF / zrzut ekranu”.

stajg sie tatwiejsze, a nie trudniejsze.

e Dane 3D i BIM mozna po6zniej wigczy¢ do tego samego
obrazu.
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Co moéwi specyfikacja & powrdt do listy

Kazdy wymog tego MIM, dostownie z MIMs Plus 9.0: Specyfikacja istnieje wytgcznie w jezyku angielskim: tres¢ w jezyku
polskim jest nieoficjalnym ttumaczeniem sporzgdzonym przez autora niniejszego poradnika; wigzacy jest znajdujacy sie
pod nig angielski oryginat.

Miasta i spotecznosci mogg z tatwoscia przesyta¢ dane geoprzestrzenne pomigedzy wewnetrznymi i
zewnetrznymi systemami IT (w tym systemami loT)
Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including loT-related) IT systems

R1.1 ,Dane geoprzestrzenne muszq byc udostepniane za posrednictwem interfejsu ustugi sieciowej opartego
na standardach.”

"Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface.”

Miasta i spotecznosci moga integrowaé¢ dwuwymiarowe (2D) i tréjwymiarowe (3D) dane geoprzestrzenne
pochodzace z réznych zrddet, np. geodane i modele informaciji o budynku (BIM), oraz wymieniaé je w
sposob interoperacyjny w ramach wtasnych struktur i miedzy sobg
Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building
information models, and share that data within and between them in an interoperable way

R21 ,Dane geoprzestrzenne muszq by¢ kodowane przy uzyciu otwartych standardow. Zaleca sie stosowanie
odpowiednich standardow organizacji OGC oraz BuildingSMART International.”

“"Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and
BuildingSMART International.”

Miasta i spotecznosci mogg integrowac dane geoprzestrzenne z innymi danymi, ktére dostarczaja
dodatkowych informaciji o kontekscie
Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

R3.1 Wszystkie zbiory danych wykorzystywane do dostarczania dodatkowych informacji o kontekscie
opisywanym przez dane geoprzestrzenne muszq by¢ zgodne z wymaganiami MIM1 oraz MIM2.”

"All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and
MIM2."

Miasta i spotecznosci dysponujg spojnym i trwatym sposobem opisywania poszczegélnych instanciji
wszystkich obiektow, zjawisk i bytow wystepujacych w geoprzestrzennych zrédtach danych
Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities
included in the geospatial data sources

R4 Do identyfikacji poszczegdlnych instancji dowolnego obiektu wystepujgcego w zbiorach danych muszg
by¢ stosowane unikalne i trwate identyfikatory. (Zob. MIM1: kqczenie danych).”

“Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1:
Interlinking Data.)"

Uktady odniesienia wspétrzednych (CRS) stosowane w ramach wymiany danych daja sig tatwo
transformowac do wspolnego uktadu CRS
Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

R5.1 ,Uktady odniesienia wspétrzednych (CRS) muszq by¢ zgodne ze standardami, a informacja o tym, jaki
standard (np. EPSG:4326, EPSG:3857) jest stosowany, musi zosta¢ podana. Obejmuje to numer EPSG lub
oznaczenie WGS, wraz z informacjq o wszelkich wariantach opartych na uktadach krajowych, takich jak
totewski LKS-92, tak aby dane mogty zosta¢ przeksztatcone do wspdinego uktadu CRS. (Uwaga: Na
terytorium UE w odniesieniu do danych geoprzestrzennych wymaga sie stosowania metadanych
zgodnych z dyrektywq INSPIRE, w tym metadanych niezbednych do opisania informacji o uktadzie CRS).”
“Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which
standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with
information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to

a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE
Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)"

Petna tresc¢ specyfikaciji: https://mims.oascities.org/geospatial-data
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m Lokalne cyfrowe blizniaki

a
Czy nasz cyfrowy blizniak moze sie rozwijac?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Cyfrowy blizniak to inwestycja dtugoterminowa: dane, modele 3D, symulacje, decyzje zarzadcze. MIM8
chroni te inwestycje — dane i modele blizniaka pozostajg dostepne i udokumentowane, wyniki mozna
odtworzy¢, a komponenty opracowane w jednym projekcie mogg postuzy¢ w kolejnym. Stosuj te strone przy
zamawianiu platform cyfrowych blizniakéw, modeli symulacyjnych lub miejskich narzedzi 3D.

(J 8.1 Zbiory danych, parametry wejsciowe modeli oraz wyniki symulacji sa dostgpne przez API (zgodnie z
MIMO), a nie zablokowane wewnatrz platformy cyfrowego blizniaka.

Wyniki zasilajq raporty, panele menedzerskie i kolejne przedsiewziecia. - MIM8 R1.1

(0 8.2 Modele sa udokumentowane (metodologia, parametry, wejscia/wyjscia) i moga by¢ wywotywane
przez udokumentowany interfejs.

Model powodziowy kupiony raz moze byc¢ ponownie wykorzystany przez inne wydziaty — oraz przez inne miasta. -
MIM8 R3.1, R3.2

(0 8.3 Dane wyjsciowe wykorzystujg standardowe formaty (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...)
czytelne dla narzedzi podmiotéw trzecich.

Rynek narzedzi do wizualizacji i zaawansowanej analityki pozostaje konkurencyjny. - MIM8 M2

() 8.4 Przebiegi procesow rejestrujg pochodzenie danych (provenance): ktéra wersja danych, jaki model i
jakie parametry wygenerowaty dany wynik.

Decyzje podejmowane w oparciu o cyfrowego blizniaka mozna w przysztosci rzetelnie wyjasnic i obronic. - MIM8

R4.4

DLACZEGO TO MA ZNACZENIE SYGNALY OSTRZEGAWCZE

e Blizniak przetrwa kazdego pojedynczego dostawce lub o Wyniki symulacji mozna przeglada¢ wytacznie
budzet projektu. w portalu dostawcy.

e Symulacje mozna zweryfikowac, powtorzyc i o Modele jako zamknigte czarne skrzynki bez
wykorzystac jako twardy dowdéd w miejskim procesie metadanych.
decyzyjnym.

e Modele i gotowe komponenty moga by¢ wymieniane
pomiedzy réoznymi miastami.
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€I Co moéwi specyfikacja « powrét do listy

Kazdy wymog tego MIM, dostownie z MIMs Plus 9.0: Specyfikacja istnieje wytacznie w jezyku angielskim: tres¢ w
jezyku polskim jest nieoficjalnym ttumaczeniem sporzadzonym przez autora niniejszego poradnika; wigzacy jest
znajdujacy sie pod nig angielski oryginat.

Zapewnhienie dostgpu do zbioréw danych wykorzystywanych w ramach cyfrowego blizniaka (LDT), w
tym danych statycznych, czasu rzeczywistego, symulacyjnych oraz modeli obliczeniowych
Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 .Cyfrowy blizniak (LDT) musi zapewniac dostep do wynikéw symulacji oraz danych wejsciowych
modeli obliczeniowych w przypadkach, gdy sq one wymagane w ramach procesow roboczych LDT.”

“The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of
LDT workflows."

R1.2 ,Cyfrowy blizniak (LDT) powinien wyraZnie rozrézniac¢ surowe dane Zrédtowe, przeksztatcone dane
przygotowane do procesow przetwarzania, dane wejsciowe modeli oraz dane wynikowe
generowane przez modele.”

“The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and
model outputs.”

Wymiana danych z systemami zewnetrznymi oraz innymi cyfrowymi blizniakami (LDT) przy uzyciu
interoperacyjnych interfejsow
Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

,Ta zdolInos¢ opiera sie na MIM3 (Wymiana danych) w zakresie wymiany danych.”
"This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange.”

Ponowne wykorzystanie modeli deterministycznych lub modeli Al w réznych dziedzinach,
spotecznosciach, przypadkach uzycia i/lub LDT
Reuse deterministic or Al models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 ~Model powinien udostepniac¢ standardowe metadane modelu, w tym opis jego metod i parametrow
oraz parametréow danych (przekazywanych przez wartosc lub przez referencje). W tym celu nalezy
stosowac powszechne standardy metadanych.”

“"The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and
data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used.”

R3.2 ,Model musi udostepniac interfejs lub umozliwia¢ wywotanie za posrednictwem udokumentowanego
interfejsu, najlepiej z wykorzystaniem powszechnie znanego, standaryzowanego API. Zbior danych
stanowiqgcy wynik dziatania modelu musi zostac opisany (na poziomie danych).”

"The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API.
The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level).”

R3.3 |, Nalezy zabezpieczy¢ godne zaufania, niezawodne i etyczne wykorzystanie innowacyjnych metod
(LLM, agentowa Al itp.). Stronniczos¢ powinna by¢ minimalizowana tam, gdzie ma to zastosowanie.
Metody stosowane w celu zagwarantowania tego powinny by¢ opisane.”

"Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic Al, etc.) should be safeguarded. Bias
should minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described.”

R3.4 , Model musi by¢ w stanie uzyskac dostep do danych w imieniu uzytkownika koricowego lub
organizacji. Zob. MIM3"

“The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3"
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R3.5 W przypadku danych przeznaczonych do wykorzystania w modelach Al nalezy zagwarantowac ich
pochodzenie oraz wiarygodnosc. W niektorych przypadkach musi zosta¢ wskazane wiarygodne
Zrodto, takie jak instytucja publiczna.”

“For data to be used in Al models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoratitive sourc
[sic], such as a government agency must be listed.”

Koordynowanie i zarzadzanie danymi, modelami i procesami przetwarzania w ramach jednego
cyfrowego blizniaka (intra-LDT) oraz pomigdzy r6znymi cyfrowymi blizniakami (inter-LDT)
Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R41 .Cyfrowy blizniak (LDT) obstuguje przeptywy pracy (workflows) tgczqce Zrodta danych,
przeksztatcenia danych, wykonywanie modeli, procesy symulacji oraz dane wynikowe.”

"The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation
processes, and outputs.”

R4.2 .Cyfrowy blizniak (LDT) tqczy kroki przeptywu pracy w tarncuchy, w ktérych wynik jednego kroku
moze zostac wykorzystany jako dane wejsciowe dla innego.”

“The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another.”

R4.3  ,Cyfrowy blizniak (LDT) monitoruje status wykonywania przeptywdw pracy, w tym procesy
zakoriczone, nieudane oraz przerwane.”

“The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes.”

R4.4  ,Cyfrowy blizniak (LDT) rejestruje pochodzenie danych (provenance) w procesach roboczych, w tym
wykorzystane zbiory danych (wraz z oznaczeniem wersji i znacznikiem czasu), uruchomione
modele, wybrane parametry oraz wygenerowane wyniki."”

“The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed,
parameters selected, and outputs generated.”

Udostepnianie wielu form wizualizacji danych i wynikow (np. mapy 2D, sceny 3D, pulpity
menedzerskie) bazujgcych na wspolnych danych i modelach w celu umozliwienia interakcji i porownan

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for
interaction and comparison

R5.1 ,Cyfrowy blizniak (LDT) dostarcza metadane objasniajgce prezentowanq wizualizacje, w tym
znacznik czasu, zakres przestrzenny, zrodfo danych oraz, w stosownych przypadkach, zatozenia
dotyczqce scenariuszy i wariantow.”

“The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and
scenario- and variant-assumptions where relevant.”

R5.2  ,Cyfrowy blizniak (LDT) obstuguje rézne rodzaje interaktywnych wizualizacji, takie jak mapy 2D,
sceny 3D, pulpity nawigacyjne (dashboards), raporty lub widoki udostepniane publicznie.”

“The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or
public-facing views."

Zapewnienie, ze dane wymieniane w ramach cyfrowych blizniakéw (LDT) i miedzy nimi (w tym dane
wynikowe z symulacji) moga by¢ interpretowane w sposob spoéjny dzigki wspolnym lub powigzanym
regutom semantycznym i jasnej informacji o pochodzeniu danych

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared
or mapped semantics and clear provenance

R6.1 ,Cyfrowy blizniak (LDT) powinien dokumentowac¢ nierozwigzane rozbieznosci semantyczne, przyjete
zatozenia lub mapowania, ktére mogq wptywac na interpretacje, ponowne wykorzystanie lub
porownywanie wynikow."”

“The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation,
reuse, or comparison of results.”
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@ Mechanizmy (w fazie aktywnego rozwoju)
Mechanisms (under active development)

M1

M2

M3

M4

M5

,Dostep do zasobdw LDT oparty na API”

“"APl-based LDT Resource Access”

,Standaryzowane formaty danych i wynikow”

“Standardised Data and Output Formats”

~Model jako ustuga (Model-as-a-Service)”

“Model-as-a-Service"

,Orkiestracja przeptywow pracy LDT”
“LDT Workflow Orchestration”

Wielowidokowy dostep do wynikow i wizualizacji”

“Multi-view Output and Visualisation Access"

Petna tres¢ specyfikacji: https://mims.oascities.org/local-digital-twins
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Horyzontalne klauzule umowne

Zabezpieczenia przed uzaleznieniem

Te klauzule powinny znalez¢ sie w kazdym zamowieniu, niezaleznie od przedmiotu zakupu. Wywodzg sig z
praktyki zamowien publicznych wokét standardéw MIMs i inicjatywy living-in.eu. Wigkszosc¢ z nich nie
wynika z jednego konkretnego wymogu specyfikacji, dlatego nie przypisano im kodow referencyjnych
(wersjonowanie API stanowi rowniez zalecenie MIMO C2). Ich wprowadzenie wigze sie z minimalnym

kosztem; ich pominigcie moze kosztowac wszystko.

(O Xa Klauzula wyjscia

Z chwilg zakonczenia umowy wszystkie dane
miasta (wraz z konfiguracjg) zostang przekazane w
otwartych, udokumentowanych formatach bez
dodatkowych optat.

(J X.3 Brak optat za wiasne dane

Zamawiajacy nie ponosi zadnych opfat za dostep do
wtasnych danych, ani w podziale na uzytkownikow,
ani za pojedyncze zapytania.

(J X.5 Dowody zamiast obietnic

Wykonawcy wykazujg spetnianie wymagan na
etapie oceny ofert, zamiast sktadac¢ wytgcznie
oswiadczenia wtasne. W przypadku APl oznacza to
przedstawienie opublikowanej interaktywnej
dokumentacji (np. OpenAPI) oraz wykonanie
dziatajgcego wywotania zwracajacego prawidtowe
dane. Kazdy zaznaczony punkt jest ponownie
weryfikowany podczas odbioru.

(J X.7 Oswiadczenie o zgodnos$ci z MIMs

Wykonawca wypetnia tabele zgodnosci (str. 28);
stanowi ona integralny zatgcznik do umowy.

MIMO - MIM1 - MIM2 - MIM3 - MIM6 - MIM7 - MIM8 | Klauzule - Przyktad - Tabela zgodnosci - Glosariusz

(J X.2 Prawa do danych

Wszelkie prawa do danych zebranych i
wytworzonych w trakcie realizacji umowy
przystuguja wytgcznie zamawiajgcemu.

(J X.4 stabilnos¢ i wersjonowanie API

Wykonawca gwarantuje wsteczng kompatybilnos¢
interfejsu API przez caty okres obowigzywania
umowy. Zmiany naruszajgce kompatybilnos¢ beda
ogtaszane z co najmniej 6-miesiecznym
wyprzedzeniem i publikowane jako nowa wersja,
podczas gdy wersja dotychczasowa pozostanie
dostepna do uzgodnionego dnia migracji.

(J X.6 Wskazanie otwartych standardéw

Dokumentacja zaméwienia wymienia konkretne
standardy; oswiadczenia o ,,zgodnosci z" musza
precyzowac doktadny interfejs i jego wersje. Kazde
odestanie do normy lub specyfikacji technicznej
dopuszcza rozwigzanie rownowazne; cigzar
udowodnienia rownowaznosci spoczywa na
wykonawcy.
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Przyktad: miasto kupuje sie¢ czujnikéw jakosci powietrza

Zaznaczone strony: MIMO, MIM1, MIM2, MIM6 oraz MIM7 (dane beda prezentowane na mapie). Z MIM3 wytgcznie punkt 3.1
(dane o jakosci powietrza sg publikowane jako otwarte dane, powinny wiec trafi¢ do katalogu); MIM8 nie ma zastosowania:
system nie jest cyfrowym blizniakiem.

Gdzie co wpisaé

Dokument

Opis
przedmiotu
zamoOwienia
(oPz)

Warunki udziatu
w
postepowaniu

Przedmiotowe
srodki
dowodowe
Projektowane
postanowienia
umowy

Protokot
odbioru

Pojecie w dyrektywie
2014/24/UE

specyfikacje techniczne (art.

42)

kryteria kwalifikacji (art. 58 i
62)

sprawozdania z badan,
certyfikacja i inne srodki
dowodowe (art. 44)

warunki realizacji
zamoéwienia (art. 70)

warunki realizacji
zamowienia (art. 70)

Co nalezy w nim zawrzeé

zaznaczone punkty z MIMO, MIM1, MIM2, MIM3 (tylko 3.1), MIM6 (z wyjatkiem 6.4) i
MIM7, w dostownym brzmieniu, z kodami specyfikacji, uzupetnione o klauzule o
réownowaznosci

wykazanie zgodnosci z normg ISO/IEC 27001:2022 lub réwnowazng (punkt 6.4)

tabela zgodnosci jako obowigzkowy zatgcznik do oferty: litery S, R lub N przy kazdej
pozycji wraz z dowodami (adres dokumentacji API, dostep testowy)

Klauzula wyjscia, Prawa do danych, Brak optat za wtasne dane, Stabilnos¢ i
wersjonowanie API; wypetniona tabela zgodnosci jako zatgcznik

kolumna ,Zweryfikowano" w tabeli zgodnosci jako protokét testow odbiorczych

Przyktadowe zapisy do opisu przedmiotu zamoéwienia

4.3 Interoperacyjnosc i dostep do danych

4.31 Wszystkie dane zbierane lub generowane przez system mozna pobra¢ w co najmniej jednym formacie odczytywalnym
maszynowo (np. JSON, CSV) za posrednictwem standardowego interfejsu API. (MIMs Plus 9.0, MIMO R1.1, R1.2)

4.3.2 APl jest formalnie opisane w otwartym, odczytywalnym maszynowo dokumencie (na przyktad OpenAPI), opublikowanym pod
stabilnym adresem. (MIMO R1.3)

4.3.3 APl umozliwia filtrowanie danych wedtug czasu i miejsca wykonania pomiaru. (MIMO R2.1, R2.2)

... 4.3.4 do 4.3.21: pozostate zaznaczone punkty ...

4.3.22 Kazde odestanie do normy lub specyfikacji technicznej dopuszcza rozwigzanie réwnowazne; cigzar udowodnienia
réwnowaznosci spoczywa na wykonawcy.

4.3.23 Wykonawca wypetnia tabele zgodnosci (zatacznik do dokumentéw zamoéwienia) i przedstawia dowody dla kazdego
wymaganego punktu. W toku badania i oceny ofert wykonawca demonstruje punkty od 4.3.1 do 4.3.21 (na przyktad poprzez
wywotanie API na zywo); oferta, ktdra nie spetnia wymaganego punktu, jest niezgodna z warunkami zamodwienia.
Zamawiajacy weryfikuje te punkty ponownie na etapie odbioru; negatywny wynik weryfikacji stanowi podstawe do odmowy
odbioru.

Punkt 4.3.3 pokazuje, jak mozna doprecyzowac dany wymadg pod kqtem przedmiotu zamowienia: w przypadku czujnikow w petni
uzasadnione jest zqdanie filtrowania wedtug czasu i miejsca pomiaru.

Wypetniona tabela zgodnosci (wyciag)

Lp. Wymadg (skrot) S/R/N Srodki dowodowe: jak i gdzie Zweryfikowano

0.1 Dane odczytywalne S REST API zwraca JSON oraz CSV; dokumentacja pod adresem podanym w v
maszynowo przez ofercie, str. 12; dane dostepowe do srodowiska testowego w zatgczniku 3
standardowe API

0.4  Subskrypcja powiadomien o N jeszcze nieobstugiwane; planowane w nastepnej wersji —_
zmianach w razie potrzeby

7.2 Otwarte formaty danych R system dostarcza dane w formacie GeoPackage (otwarty standard OGC) v

przestrzennych zamiast GeoJSON; wykazanie rownowaznosci opisano w ofercie, str. 15

Zobowiqgzanie do wprowadzenia funkcjonalnosci w przysztosci traktuje sie jako N: komisja weryfikuje wytqcznie to, co wykonawca jest
w stanie wykazac. W przypadku wymaganego punktu ocena N oznacza, ze oferta nie spetnia warunkow zamowienia.

Dostosuj powyzsze sformutowania do przepisow prawa krajowego i skonsultuj je z osobq odpowiedzialng za prowadzenie
postepowania przetargowego.
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Tabela zgodnosci

Jeden wiersz na kazdy punkt. Zamawiajgcy zaznacza wymagania obowigzujgce w danym zamowieniu i dotgcza
tabele do dokumentéw zamdwienia jako obowigzkowy zatgcznik do oferty. Dla kazdego wymaganego punktu
wykonawca wpisuje S (spetnia), R (spetnia w sposéb rownowazny) lub N (nie spetnia), opisuje zwiezle sposdb
realizacji oraz wskazuje dowod: adres dokumentacji, dostep testowy, numer strony w ofercie. Samo
oswiadczenie bez poparcia dowodami jest niewystarczajgce. Komisja przetargowa weryfikuje kazdy punkt
podczas oceny ofert oraz ponownie na etapie odbioru (v potwierdzone, x niepotwierdzone, —
niesprawdzone).

Wypetniona tabela stanowi element oferty i staje sie zatagcznikiem do umowy w sprawie zamowienia. Stuzy
weryfikacji, czy oferowany przedmiot zamowienia spetnia wymagania zamawiajgcego (spetnia / nie spetnia); nie
stanowi ona kryterium oceny ofert. Jezeli zamawiajacy zamierza punktowac stopien spetnienia wymagan, musi
to wyraznie okresli¢ w ramach kryteriéw oceny ofert opublikowanych uprzednio w dokumentach zamoéwienia
(dyrektywa 2014/24/UE, art. 67).

Lp. | Wymaog (skrot) Odn. do spec. Wymagane? | S/R/N | Srodki dowodowe: Zweryfikowano
jak i gdzie
zamawiajqcy wykonawcawykonawca komisja

MIMO - Czy mozemy wydoby¢ nasze dane?

0.1 Dane w formacie R11, R1.2
maszynowym przez
standardowe API

0.2 | Otwarty opis API R1.3
(OpenAPI) pod statym
adresem

O

0.3 | Filtrowanie wedtug czasu, | R2.1, R2.2
lokalizacji i atrybutow

0.4 | Subskrypcja zmian R3.1
danych w razie potrzeby

0.5 Standardowe btedy HTTP, @ C2
cache i limity zapytan

o000 O

MIM1 - Czy kazdy obiekt ma trwatg nazwe?

11 Trwaty, unikalny R1.1, R1.5
identyfikator kazdego
obiektu

1.2 Odpytanie identyfikatora R1.2, R2.1, R2.2
zwraca dane i typ

o 00 O

1.3 Mapowanie R1.3, R1.4
identyfikatorow migdzy
systemami

1.4 Brak struktur dostawcy w | M1§3.1
identyfikatorach

MIM2 - Czy mowimy wspolnym jezykiem?
21 Standardowe modele R1.2a
danych, gdy to mozliwe
2.2 Udokumentowane modele | R1.1
i jawne jednostki miar

2.3 | Rozszerzenia jako profile, | R1.2b, R4.1, R4.2
nigdy jako forki

0O 0 00

2.4 | Otwarta serializacja R3.1, R3.4
walidowana schematem

MIM3 - Czy mozemy udostepniac na jasnych warunkach?
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Lp. | Wymdg (skrot) Odn. do spec. Wymagane? | S/R/N | Srodki dowodowe: Zweryfikowano
jak i gdzie
zamawiajqcy wykonawcawykonawca komisja

31 Katalogowanie danych z RC4.1-RC4.3 D

metadanymi

standardowymi
3.2 | Wzorcowe licencje i RC2.2, RC2.3 D

umowy wymiany danych
3.3 | Samodzielne zarzgdzanie | RC1.1, RC2.1 D

warunkami dostepu

MIM6 - Czy nasze dane sa bezpieczne?

6.1 Szyfrowanie transmisji R2.1, M1.1
danych (TLS 1.3)

6.2 | Standardowe logowanie R3.1, M1.2, M1.3
(OAuth 2.0 / OIDC)

6.3 Dostep oparty narolachi | R11, R1.3, 815
logi audytowe

6.4 | Wykazana zgodnosc¢ z C1-C3 (ISO/IEC 27001)
normg ISO/IEC
27001:2022

MIM? - Czy to dziata na mapie?

0O 0 00

VAl Standardowe interfejsy R1.1 D
OGC

7.2 Otwarte formaty danych R2.1 D
geoprzestrzennych

7.3 Jawnie zadeklarowany R5.1 D
ukfad CRS (kody EPSG)

7.4 | Trwate identyfikatory R41 D

obiektow (zob. 1.1)

MIMS8 - Czy nasz cyfrowy blizniak moze sie rozwijac¢?

8.1 Dostep do danych R1.1
blizniaka i wynikow przez
API

8.2 Udokumentowane i R3.1, R3.2
wywotywalne modele

8.3 | Standardowe formaty M2
wyjsciowe
8.4 | Rejestrowanie R4.4 D

pochodzenia danych w
procesach

00 O

Horyzontalne klauzule umowne Wykonawca potwierdza akceptacje danego warunku umownego (S / N).

X Klauzula wyjscia: — D
bezptatne przekazanie
danych w otwartym
formacie

X.2 | Prawa do danych — D
przystuguja
zamawiajgcemu

X.3 | Brak optat za dostep do — D
danych wtasnych

X.4 | Stabilnos¢ API: — D
wersjonowanie, 6 mies.
wyprzedzenia

Ponizsze krotkie etykiety odpowiadajq petnym punktom listy kontrolnej na stronach MIM — w razie wqtpliwosci rozstrzyga
petny tekst punktu. Edytowalna wersja tabeli znajduje sie pod adresem: https://www.joinedcontext.com/mims/
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Krotki stowniczek

API

Interfejs, za pomoca ktérego jeden program komputerowy
pobiera dane z innego — przez siec¢, bez ingerencji
cztowieka.

DCAT-AP
Europejski profil metadanych dla katalogéw danych;

pozwala na automatyczne odnajdywanie zbioréw danych
rowniez na portalach krajowych i unijnych.

Identyfikator

Trwata nazwa nadana jednemu obiektowi (np. konkretnej
latarni lub budynkowi), uzywana przez wszystkie systemy
do jednoznacznego wskazania tego obiektu.

IRI

Miedzynarodowy identyfikator zasobow w internecie

(rozszerzenie adresu URL dopuszczajgce znaki narodowe).

MIM1 wykorzystuje go do jednoznacznego nazywania
obiektow.

Format odczytywalny maszynowo

Ustrukturyzowane tak, ze program moze je bezposrednio
przetwarzac¢ (JSON, CSV) — PDF tabeli taki nie jest.
OAuth 2.0/ OIDC

Otwarte standardy uwierzytelniania i autoryzacji dostepu.
Standard OpenlD Connect (OIDC) rozszerza OAuth 2.0 o
bezpieczng weryfikacje tozsamosci uzytkownika.

Otwarty standard

Reguta techniczna, ktorg kazdy moze bezptatnie i bez
specjalnego zezwolenia przeczytac oraz wdrozy¢.
Serializacja

Zapisywanie danych w konkretnym formacie (np. JSON,
XML), aby mozna je byto przechowywac lub wysytac.

Uzaleznienie od dostawcy (vendor lock-in)

Stan, w ktérym koszt zwigzany z danymi, formatami lub
optatami sprawia, ze zmiana dostawcy jest w praktyce
niemozliwa.

Gdzie dowiedzie¢ sie wiecej
mims.oascities.org

living-in.eu
wdrozeniowy MIMs Plus.

smartdatamodels.org
IUDX, OASC).

oascities.org/academy
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Model danych

Uzgodniona struktura informaciji: jakie pola wystepujg w
zbiorze, co one oznaczajg i w jakich jednostkach sg
wyrazane.

EPSG

Rejestr kodow numerycznych dla przestrzennych uktadéw
odniesienia wspotrzednych (np. EPSG:4326 dla uktadu WGS
84).

Interoperacyjnosé

Zdolnos$¢ systemow roznych dostawcow do wymiany
danych i ich rozumienia.

LDT

Lokalny cyfrowy blizniak: cyfrowy model miasta lub jego
czesci, potgczony z danymi i symulacjami.

Metadane

Dane opisujgce inne dane: co zawiera dany zbidr, kto jest
jego dostawcy, jak bardzo jest aktualny i na jakich zasadach
licencyjnych zostat udostepniony.

OGC

Open Geospatial Consortium: miedzynarodowa organizacja
opracowujgca i publikujgca otwarte standardy dla danych i
ustug geoprzestrzennych (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Otwarty format maszynowego opisu sieciowych interfejséw
API: zawiera adresy punktéw koncowych, parametry
zapytan i schematy zwracanych odpowiedzi.

TLS

Protokot szyfrujgcy dane podczas przesytania przez siec¢
(podstawa HTTPS).

Webhook / MQTT

Dwa mechanizmy aktywnego raportowania zdarzen przez
system: mechanizm webhook wywotuje wskazany adres

URL, natomiast protokét MQTT rozsyta komunikaty do
subskrybentow.

Petna specyfikacja MIMs Plus, rozwijana i utrzymywana przez OASC.

Europejski ruch na rzecz cyfrowej transformacji miast — deklaracja i kontekst

Otwarta biblioteka standaryzowanych modeli danych (inicjatywa FIWARE, TM Forum,

CITYXCITY Academy — kursy dla pracownikow miast, tworzone przez miasta.
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Opracowano na podstawie specyfikacji MIMs Plus 9.0 opublikowanej przez Open & Agile
Smart Cities (mims.oascities.org). Prawa autorskie do tresci specyfikacji: © OASC.
Niniejszy poradnik stanowi niezalezne, przystepnie napisane kompendium wspierajgce
zamowienia publiczne w samorzadach; w razie rozbieznos$ci rozstrzygajgca jest oficjalna
tres¢ specyfikacji.

Stworzono za pomocg otwartych narzedzi. Mozna swobodnie wykorzystywac i dostosowywac
na potrzeby swojego miasta.
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v9.0.8 - 2026-10-04



	Cel niniejszego poradnika
	Jak korzystać z tego poradnika
	Siedem mechanizmów MIM i trzy narzędzia
	MIM0 · Dostęp do danych
	Lista
	Co mówi specyfikacja

	MIM1 · Łączenie danych
	Lista
	Co mówi specyfikacja

	MIM2 · Reprezentacja danych
	Lista
	Co mówi specyfikacja

	MIM3 · Wymiana danych
	Lista
	Co mówi specyfikacja

	MIM6 · Bezpieczeństwo danych
	Lista
	Co mówi specyfikacja

	MIM7 · Dane geoprzestrzenne
	Lista
	Co mówi specyfikacja

	MIM8 · Lokalne cyfrowe bliźniaki
	Lista
	Co mówi specyfikacja

	Horyzontalne klauzule umowne
	Przykład: miasto kupuje sieć czujników jakości powietrza
	Tabela zgodności
	Krótki słowniczek

